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The Terrorist's Cookbook 


Geschriwwen VUM: onbekannt AUTEUR 


HEAVILY EDITEIERT vum: Kloey Detect of Five O 


E spezielle Merci un d’'WordPerfect Corporation fir hiren Rechtschreifkontroller...D&se Fichier BRUCH 
ET! 


KHAHAHHHHHHHHHHO 


SPECIALE MERCI GEETT OCH ERUT AN: 


Nitro Glycerin: Fir d'Dateien ze liwweren! 


Xpax:Eir Gedold ze sinn, während de Polizist do war! 
De Produzent: Eir d’Dateien bei mir ze kreien ... 

Den Direkter: Eir d’Dateien bei mir ze kreien ... 

Här Camaro: Fir säi BIG EGO! 


De Magier: Eir ALL d’Bernoulli Weenchen wäert hien schecken! 


Döst ass eng Sammlung vu ville Joere Wäert vun Effort ... dest ass d'Original Manuskript fir en net publizeiert Wierk, vun engem 
onbekannten Auteur ... Et waren ursprenglech zwee GROUS Fichieren dei fusiondiert an duerno SCHEI EDITEIEREN, meeschtens de 
Biller, an dann Spellchecked...D&sen Typ ass e chemesche Genie mee hien konnt net Zauber wann säi Liewen dovun ofhänkt ... Ech 
hunn einfach eng Spell Check iwwer WordPerfect 4.2 gemaach, also et ginn wuel m&i Feeler dei net erausgesicht goufen up ... 

sorry ... ech hoffen Dir hutt d'Gedold fir duerch d&se Fichier ze sätzen, se ze liesen, dann all klenge Feeler ze korrigeieren ... Et ass net 
wei wann ech en ofginn oder eppes ... 


Döse Fichier ass dem Kathy & Kiki 
gewidmet ... egal wou Dir zwee sidd ... 
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DEN TERRORIST HANDBOOK 


1.0 Afeierung 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, eng Divisioun vu Chaos Industries (CHAOS) ass houfreg dös &ischt Editioun vum The Terrorist's 
Handbook ze presenteieren. Eischtens a virun allem, loosst et feststellen datt Chaos Industries keng Verantwortung iwwerhält fir all 
Mössbrauch vun der Informatioun dei an d&ser Publikatioun presenteiert gätt. Den Zweck dovun ass d6i vill Techniken a 

Methoden ze weisen, dei vun deene Leit an dösem an anere Länner benotzt ginn, dei den Terror als Möttel fir politesch a sozial Ziler asetzen. 
D'Techniken hei können aus äffentleche Bibliotheike kritt ginn, a kännen normalerweis vun engem Terrorist mat minimalem Ausrüstung duerchgefouert ginn. D&äst m&cht een 

&msou mei Angscht, well all Wahnsinn oder sozial Deviant d&s Informatioun ka kreien, a se geint jidderee benotzen. D'Prozesser an d'Techniken hei sollen NET ENNER 


ENSTEMSTAND GENEIEREN! SERIOUS HARMEN ODER DOUT KENN VUN DER VERSOCH AN DER METHODEN AN DER PUBLIKATIOUN OPTINEN. DAT ASS JUST 
FIR LIESENGENUSS, AN ASS NET FIR AKTUELL BENOTZEN geduecht! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies fillt datt et wichteg ass datt jiddereen eng Iddi huet wei einfach et fir en Terrorist ass fir Terrorakte ze 
maachen; dat ass de Grond fir d'Existenz vun döser Publikatioun. 


„PA 
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2.03 Rakeit Engine Pudder 
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2.3 Virbereedung vu Chemikalien 


2,31 Salpetersäure 
2,32 Schwefelsäure 
2,33 Ammoniumnitrat 


3.0 EXPLOSIV Rezepter 


3.01 Explosive Theorie 
3.1 IMPAKT EXPLOSIV 
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4.0 BENOTZEN EXPLOSIV 
4.1 Secherheet 
4.2 Zündungsapparater 


4.21 Sicherung Zündung 

4,22 Impakt Ignition 

4,23 Elektresch Zündung 
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4,241 Merkur Schalter 

4,242 Tripwire Schalter 


4,243 Radio Kontroll Detonators 
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4.3 Verzögerungen 


4,31 Fuse Verzögerungen 

4,32 Timer Verspeidungen 

4,33 Chemesch Verspeidungen 

4.4 EXPLOSIV CONTAINER 
4,41 Pabeier Container 

4,42 Metal Container 

4,43 Glas Container 

4,44 Plastik Container 


4.5 ADVANCED BENOTZEN FIR EXPLOSIV 


4,51 Geformte Chargen 

4,52 Tube Sprengstoff 

4,53 Atomiseiert Partikel Explosiounen 
4,54 Glühbirnen Bommen 

4,55 Buch Bommen 

4,56 Telefon Bommen 


5.0SPECIAL MUNITIOUN FIR PROJEKTILWAPEN 


5.1 PROJEKTILWAPEN (PRIMITIV) 


5.11 Bei a Kräizbei Munitioun 
5.12 Blowgun Munitioun 
5.13 Handgelenk Rak6it a Slingshot Munitioun 


5.2 PROJEKTILWAPEN (FJERWAPEN) 


5.21 Pistoul Munitioun 
5.22 Gewierer 
5.3 PROJEKTILWAPEN (KOMPRESSERT GAS) 
5,31 .177 Kaliber BB Gun Munitioun 
5,32 .22 Kaliber Pellet Gun Munitioun 


6.0 Rak&iten a Kanounen 


6.1 Rakeiten 


6.11 Basis Rakeit-Bomb 
6.12 Laang Streck Rak&it-Bomb 
6.13 Multiple Warhead Rak&itebommen 


6.2 Kanounen 


6,21 Basis Pipe Cannon 
6,22 Rakeiteschoss Kanoun 
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7.0 PYROTECHNICA ERRATA 
7.1 Rauchbommen 

7.2 Faarweg Flamen 

7.3 Treine Gas 


7.4 Freedefeier 


7,41 Feierwierker 
7,42 Skyrockets 
7,43 Roman Käerzen 


8,0 LESCHT VUN Liwweranten A WEIDER INFORMATIOUNEN 
9.0CHECKLIST FIR Iwwerfäll op Laboe 


10. NETZLECH PYROCHEMIE 


11.0 IWWERT DEN Auteur 


2.0 KEE EXPLOSIV AN DRIFT 


Bal all Stad oder Stad vun raisonnabel Greisst huet eng Pistoul Buttek an eng Apdikt. Döst sinn zwou vun de Plazen d6i 
potenziell Terroriste besichen fir explosivt Material ze kafen. Alles wat ee muss maachen ass eppes ze wössen 

iwwer d6i net explosiv Notzung vun de Materialien. Schwaarzpudder, zum Beispill, gett a Schwaarzpuder Feierwaffen benotzt. 
Et kennt a varieiere "Grad", mat all verschiddene Grad eng liicht aner Greisst. De Grad vun schwaarz 

Pulver hänkt dovun of wei de Kaliber vun der Pistoul an där se benotzt gätt; e feine Pulver kann ze seier verbrennen 

dei falsch Kaliber Waff. D'Regel ass wat mei kleng de Grad ass, dest mei seier ass de Verbrennungsrate vum Pudder. 


2.01 BLACK POWDER 


Schwaarz Pudder ass allgemeng an dräi Grad verfügbar. Wei virdru scho gesot, wat mei kleng de Grad ass, wat m&i seier ass 
Pulver verbrennt. Verbrennungsrate ass extrem wichteg a Bommen. Zänter enger Explosioun ass eng se&ier Erheijung vum Gas 
Volumen an engem begrenzten Emfeld, fir eng Explosioun ze maachen, ass e s6ier brennende Pulver wenschenswäert. Dei dräi 
allgemeng Qualiteite vu schwaarze Pudder ginn hei ännen opgezielt, zesumme mat der üblecher Buerbreet (Kaliber) vun deem wat se 
sinn benotzt am Allgemengen, d6i schnellsten Verbrenne Pudder, der FFF Schouljoer wenschenswäert. Allerdengs, dei aner 


Graden a Gebrauch sinn hei &nnendrönner opgezielt: 


GRADE BORE BREET BEISPILL VUN GUN 

F ‚50 oder mei grouss .36 - Modell Kanoun; puer Gewierer 
AR ‚50 grouss Pistoulen; kleng Gewierer 
FFF ‚36 oder m£i kleng Pistoulen; derringers 


De FFF-Grad ass dee seierste Verbrenne, well dee mei klenge Grad m&i Uewerfläch oder brennend Uewerfläch ausgesat huet 

Flam virun. Dei greisser Qualiteiten hunn och Notzungen, de&i spe&ider diskuteiert ginn. De Präis Gamme vu schwaarz Pudder, pro 

Pound, ass ongefeier $8.50 - $9.00. De Präis gätt net vum Grad beaflosst, an esou spuert een sech Zäit an Aarbecht wann een 

kaaft de m6i feine Pulver. Dei grouss Problemer mat schwaarze Pudder sinn datt et zoufälleg duerch statesch entzündegt ka ginn 

Stroum, an datt eteng Tendenz huet d'Feuchtigkeit aus der Loft opzehuelen. Fir et scher ze zerbriechen, geif e Bomber e Plastik benotzen 

Läffel an eng hälzent Zalot Schossel. Huelt e klenge Koup gläichzäiteg, hien oder hatt geif Drock op de Pulver duerchsetzen 

de Läffel a reift et an enger Serie vu Schlag oder Kreeser, awer net ze schwäier. Et ass gutt genuch fir ze benotzen wann et ongefeier sou gutt ass w6i 
Miel. D'Feinheet hänkt awer dovun of wei en Apparat ee wällt maachen; selbstverständlech, et wier 

onpraktesch genuch Pudder ze zerbriechen fir eng 1-Fouss mat 4-Zoll Radius-Päif ze fällen. Jiddereen kann schwaarz Pudder kafen, zönter 
jidderee kann schwaarz Pudder Feierwaffen an Amerika Besötz. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex ass e synthetescht Pudder dat benotzt g&tt wei schwaarzt Pudder. Et könnt an de selwechte Grad, awer et ass me&i 
deier pro Pound. Wei och ömmer, en ee Pond Container vu Pyrodex enthält mei Material am Volume wei e Pound 

schwaarze Pudder. Et ass vill mei einfach fir e ganz feine Pudder ze zerbriechen wei schwaarze Pudder, an et ass wesentlech 
mei secher a mei zouverlässeg. Döst ass well et net duerch statesch Elektriziteit ofgeleet gätt, wei schwaarz ka sinn, an et 
ass manner geneigt fir Feuchtigkeit ze absorb&ieren. Et kascht ongefeier $ 10,00 pro Pound. Et kann op deiselwecht 

Mane&ier wei Schwaarzpulver zerquetscht ginn, oder et kann a kochendem Waasser opgeleist a gedrechent ginn. 


2.03 ROCKET MOTOR POWDER 


Ee vun de spannendsten Hobbyen hautdesdaags ass Modellrakeit. Estes ass de greisste Produzent vu Model Rakeit 

Kits a Motore. Rak&itemotore besteet aus engem eenzege grousse Kär vun Dreifstoff. Zimlech schweier Kartonschlauch 
&mginn ds Getreide. Et kritt een d'Dreifstoff andeems een d'Röhre an der Längt geschnidden an et wei eng 
Pabeierhandtuchroll ausweckelt. Wann dat gemaach ass, muss de groe Feierlehm op all Enn vum Drivmättelkorn ewechgeholl 
ginn. Döst gätt normalerweis sanft mat engem Plastiks- oder Messingmesser gemaach. D'Material ass 

aussergeweinlech haart, a muss zerquetscht ginn fir ze benotzen. Andeems Dir de Getreid op de breetste Kader op enger 
Zang gräift, an d'Korn an d'Pudder an eng Plastikstut setzen, wäert de Pudder net auserneen briechen an iwwerall zerbriechen. 
Döst soll fir all dei grouss Stecker vu Pudder gemaach ginn, an dann soll et wei schwaarz Pudder zerdreckt ginn. 
Rakeitemotoren kommen a verschiddene Greissten, rangeiert vun %4 A - 2T bis dei onheemlech mächteg D Motoren. 

Wat de Motor mei grouss ass, wat m6i deier. D Motore kommen a Packagen vun dräi, a kaschten ongefeier $ 5,00 pro 
Package. Rakeitemotore si vläicht dei eenzeg nötzlechst Saach, dei an de Geschäfter un engem Terrorist verkaaft 

gött, well se könne benotzt ginn wei et ass, oder könne fir hiren explosive Pudder kannibaliseiert ginn. 


2.04 Gewier / SHOTGUN POWDER 


Gewierpulver a Gewierpulver ass wierklech d’selwecht aus engem praktesche Siicht. Si sinn allebe&id Nitro-cellulose-bas6iert 

Dreifmättel. Si ginn an all zukünfteg Referenzen als Gewierer bezeechent. Gunpowder gätt gemaach duerch d'Aktioun vu konzentreierter 
Salpetersäure a Schwefelsäure op Koteng. Döst Material gätt dann duerch Leisungsmiättel opgeleist an dann an der 

gewänschter Kärgreisst reformeiert. Wann Dir mat Gewierer handelt, ass d'Korngreisst net bal sou wichteg wei dei vum schwaarze 
Pudder. Beid grouss a kleng käreg Gewierer verbrennen zimmlech lues am Verglach mam schwaarze Pudder wann et net agespaart 
ass, awer wann et agespaart ass, verbrennt Gewierer souwuel m6&i waarm a mat mei gasfärmeg Expansioun, a produzeiert mei 

Drock. Dofir ass de Schleifprozess, deen dacks fir aner Dreifmättel neideg ass, net neideg fir Gewierer. Gunpowder kascht ongefeier 

$ 9,00 pro Pound. All Idiote kann et kafen, well et gi keng Restriktiounen op Gewierer oder Gewierer an den USA 


2.05 FLASH POWDER 


Flashpulver ass eng M&öschung aus pulveris&iertem Zirkoniummetall a verschidde Oxidateuren. Et ass extrem empfindlech 
op Hätzt oder Funken, a soll mei suergfälteg behandelt ginn wei schwaarze Pudder, mat deem et NIE vermöscht soll ginn. 

Et gätt a klenge Behälter verkaaft, dei virum Gebrauch gemöscht a geschützelt musse ginn. Et ass ganz fein pulveriseiert 

an ass an dräi Geschwindegkeet verfügbar: seier, möttel a lues. De schnelle Blitzpulver ass dat Bescht fir Sprengstoff oder 
Detonatoren ze benotzen. Et verbrennt ganz se&ier, onofhängeg vu Befestegung oder Verpakung, mat engem waarme wäisse 
"Flash", also säin Numm. Et ass zimlech deier, kascht ongefeier $ 11,00. Et gett an Zaubergeschäfter an 
Theaterversuergungsgeschäfter verkaaft. 


2.06 AMMONIUMNITRAT 


Ammoniumnitrat ass en h&ich explosivt Material dat dacks als kommerziell "Secherheetsexplosiv" benotzt g&tt Et ass ganz 
stabil an ass schweier mat engem Match ze entzünden. Et wäert nemme liicht wann de glühenden, rout-waarmen Deel 
vun engem Match et ber6iert Et ass och schwe&ier ze detondieren (d'Phänomen vun der Detonatioun gätt spe&ider erkläert) 
et erfuerdert eng grouss Schockwelle fir datt et kommerziell ass 


Machine Translated by Google 


2. 


1 


gemöscht mat enger klenger Quantiteit Nitro-Glycerin fir seng Empfindlechkeet ze erheijen. Ammoniumnitrat g&tt an de "Cold- 
Packs" oder "Instant Cold" benotzt, an de meeschten Drogengeschäfter verfügbar. Dei "Cold Packs" besteet aus enger 
Täsch Waasser, &mgi vun enger zweeter Plastikstut mat Ammoniumnitrat. Fir den Ammoniumnitrat ze kreien, einfach 
d'Spätzt vun der Baussebeutel ofschneiden, d'Plastikbeutel Waasser eraushuelen, an den Ammoniumnitrat an 

engem gutt zouene Loftdichte Behälter späicheren, well et &ischter hydroskopesch ass, also et tendiert Waasser aus der loft. 
Et ass och den Haaptbestanddeel vu ville Dünger. 


Chemikalien ze kreien 


D&i eischt Sektioun beschäftegt sech mat Chemikalien legal ze kreien. D&s Sektioun beschäftegt se mat "beschaffen". Dei 
bescht Plaz fir Chemikalien ze klauen ass e College. Vill Staatsschoulen hunn all hir Chemikalien op de Regaler an de 
Laboe, a m&i an hire chemesche Lager. Den Owend ass dei bescht Zäit fir Labo Gebaier anzegoen, well et dei 

mannst Zuel vu Leit an de Gebaier sinn, an dei meescht Laboe wäerten nach &mmer opgespaart sinn. Et hält een 

einfach eng Bichertasche, huet e Kleedungshemd an Jeans un, a prob&iert e Kolleg ze gleewen. Wann iergendeen freet, 

wat esou eng Persoun mecht, kann den Dö&if einfach soen, hien sicht de Polymerchemie-Labo, oder eng aner Chimie- 
Zesummenhang Departement, wei deen, an deem si sinn, kann een normalerweis erausfannen, wou dei verschidde Laboe 

a Departementer an engem Gebai sinn duerch Uruff der Uni. 

Et ginn natierlech aner Techniken fir an d'Laboe no Stonnen ze kommen, wei zum Beispill e Steck Kartong an 

d'Klappe vun enger onbenotzter Dier ze setzen, wei zum Beispill eng Reckausgang. Dann, alles wat ee maache muss ass op 
eng mäi speit Stonn zreck ze kommen. Och, ier däst gemaach gätt, kontrollieren d'Terroristen no Secherheetssystemer. 
Wann ee just an e Labo tr&öppelt, och wann een do ass, an de Reckausgang erausgeet, an de Kartong an d'Schlässel rutscht 
ier d'Dier zou ass, da weess d&i Persoun am Labo ni wat geschitt ass. Et ass och eng gutt Iddi d'Gebai ze beobachten, dat 
een plangt ze beklauen, zu där Zäit, wou een et plangt e puer Deeg ier den eigentlechen Vol gemaach gätt. Döst ass 
ubruecht well den Deif soll w&ssen weini a wann d'’Campus Sächerheet patrouill&iert duerch Gebaier m&cht. Natierlech, 
wann keng vun d&öse Methoden erfollegräich sinn, gött et ömmer Sektioun 2.11, awer als Regel ass d'Secherheet vum 
College Campus zimlech schlecht, a kee verdächtegt eng aner Persoun am Gebai eppes falsch ze maachen, och wa se 

do sinn Stonn. 


2.11 TECHNIK FIR PLICKEN Spären 


Wann et neideg ass e Spär ze wielen fir an e Labo anzeginn, ass de weltwäit effektivsten Lockpick Dynamit, gefollegt vun 
engem Schlittenhammer. Et gi leider Problemer mat Kame&idi an iwwerschösseg strukturell Schued mat däse Methoden. Dei 
nächst bescht Saach, awer, ass eng Rei vun Arm&i Emissioun Lockpicks. D6s si leider schweier ze kr&ien. Wann d'Dier zu 
engem Labo gespaart ass, awer d'’Deadbolt ass net engage&iert, da ginn et aner Meiglechkeeten. D'Regel hei ass: Wann een 
d'Schlössel gesäit, kann een d'Dier opmaachen. Et gi verschidde Geräter, dei d'’Befreiung vum Lach aus sengem Lach an der 
Mauer erliichteren. Dental Tools, steifen Drot (20 Jauge), speziell geb&it Aluminium aus Dosen, dänn Taschenmesser a 
Kreditkaarten sinn d’'Handwierksgeschir. D'Aart a Weis wei all d&s Tools an Apparater benotzt ginn ass ähnlech: zitt, dr&ckt 
oder soss r&ckelt d'Latch aus sengem Lach an der Mauer, an zitt d'Dier op. Rutsch all Tool dat Dir hannert der Latch 

benotzt, an d'Latch aus der Mauer zitt mecht dat. Fir en Aluminium-Can Lockpick ze maachen, können d'Terroristen eng 
Aluminiumkanne benotzen a virsiichteg d'’Dosen uewen an ännen ofschneiden. Schneid dei ragged Enden vun der Dose of. 
Dann schneiden den oppene Zylinder sou datt et an engem eenzege laange Rechteck ofgeplatt ka ginn. Döst soll dann an 
Zoll breet Läischte geschnidde ginn. Klappt d'Streifen an "4 Zoll Inkremente (1). Ee wäert e laange veiermol decke %4 Zoll breet 
Strip vun Aluminium hunn. Döst sollt an eng L-Form, eng J-Form oder eng U-Form gefaltet ginn. Döst gett duerch Klappung 
gemaach. 

D'Stecker wäerten esou ausgesinn: 


m 


|| |I1 Zoll || 


Klappt laanscht d'Linnen fir en eenzegt veiermol deck Steck Aluminium ze maachen. Döst soll dann geklappt ginn fir en L, J, oder U geformt 
Apparat ze produzeieren deen esou ausgesäilt: 
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J 
Il 
L-förmlech 
Il 
y 
LU 
4 
Il 
| | J-Form 
| 
WE 
nl 
J 
| 
| 
I | U-förmlech 
| 
| 
| 
Il 
\l 


All des Geräter solle benotzt ginn fir d'Spär vun enger Dier ze haken an d'Spär aus sengem Lach ze z6ien. D'Föllungen an der 


lockpicks wäert töscht der Dier an der Mauer ginn, an sou wäert den Apparat net entfalen, wann et richteg gemaach ass. 


2.2 LESCHT VUN NETZLECH Haushaltschemikalien an hir Verfügbarkeet 


Jidderee ka vill Chemikalien aus Hardware Geschäfter, Supermarcheen an Drogengeschäfter kreien fir d'’Materialien ze kreien 
Sprengstoff oder aner gefeierlech Verbindungen ze maachen. E geifen Terrorist brauch just eng Statioun 


Wagon an e puer Suen fir vill vun de Chemikalien ze kreien d6i hei genannt ginn. 


Chemesch Benotzt an Verfügbar um 
alkohol, ethyl alkoholescht Gedrenks Likör Geschäfter 
Leisungsmättel (95% min. fir beid) Hardware Geschäfter 
Ammoniak + KLOER Stot Supermarche&en, 
ammoniak 7 - eelef 
ammonium instant-kal Drogengeschäfter, 
Nitrat packen, Dünger Partei Emgereits medezinesch Versuergung Geschäfter 
Nitrogenoxid dreckt Geschäfter 


Gedrenks a Schlagsahn 
Magnesium Feierstarter Camping 


Geschäfter 
lecithin vitamin? 


Geschäfter 


Mineralöl Kachen, laxative Drogebuttek 


Quecksälwer @ Quecksälwer Thermometer 


iwwerschösseg Geschäfter, 


Apdikten, Drogen 


Supermarche, 


Supermarcheen, 
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Hardware Geschäfter 


Schwefelsäure ongelueden Auto automobile Geschäfter 

Batterien 
Glycerin ? Apdikten, Drogen 

Geschäfter 

Schwefel Gaardenaarbecht Gaart Buttek, 

Hardware Geschäfter? 
Holzkuel Holzkuel Grillen, Supermarcheen 

Gaardenaarbecht Gaardenaarbecht Geschäfter 

Natriumnitrat Dünger Gaardenaarbecht Buttek 
cellulose Eicht Höllef Drogengeschäfter, 
(Koteng) medezinesch Versuergung Geschäfter 


Strontiumnitrat Stroossfakelen 


iwwerschösseg Geschäfter, 


Auto Geschäfter 


Brennstoff kerosine Uewen iwwerschösseg Geschäfter, 
(Kerosin) Camping Geschäfter 
Fläsche Gas Propan Uewen iwwerschösseg Geschäfter, 


Camping Geschäfter 


Kaliumpermanganat Waasserreinigung Reinigungsanlagen 

Hexamin bzw Hexamin Uewen iwwerschäösseg Geschäfter 
methenamine (Camping) (Camping Geschäfter?) 
Salpetersäure * Botzen Dreckerei Placke Dröckerei 


Fotografie Geschäfter? 
Jod & Eischt Hällef 


Drogenofhängeger Geschäfter 


Natriumperchlorat Solidox Pellets Hardware Geschäfter 
fir Fackelen ze schneiden 
Notizen: * Ethylalkohol g&tt mat Methylalkohol gem&scht wann et als e benotzt gött 


Leisungsmöttel. Methylalkohol ass ganz gäfteg. Solvent Alkohol muss op d'mannst 95% Ethylalkohol sinn wann et benotzt gätt fir ze maachen 
Quecksöälwer fulmineiert. Methylalkohol kann d'Bildung vu Quecksilber fulminate verhönneren. 


« Ammoniak, wann se an de Geschäfter kaaft ginn, könnt an enger Rei vu Formen. De Pinien a Wolleken Ammoniak 
soll net kaaft ginn; nemmen dei kloer Ammoniak soll benotzt ginn fir Ammoniumtrioxid-Kristalle ze maachen. 


@ Merkur Thermometer ginn leider eng Rariteit. Si 


ka schweier sinn an de meeschte Geschäfter ze fannen. Merkur gätt och a Quecksälwerschalter benotzt, dei an der Elektronik verfügbar sinn 
Geschäfter. Quecksilber ass eng gefeierlech Substanz, a soll am Thermometer oder Quecksilberschalter gehale ginn bis se benotzt ginn. Et 
gätt Quecksilberdampen of, wat Gehirschued verursaache wann se inhaleiert. Aus desem Grond ass et eng gutt Iddi net ze sprangen 
Quecksälwer, an et ämmer dobaussen ze benotzen. Och kritt et net an engem oppene Schnätt; Gummist&cker Handschuesch hölleft däst ze verhönneren. 


X Salpetersäure ass haut ganz schweier ze fannen. Et ass normalerweis 
geklaut vun bomb D&cideuren, oder gemaach duerch de Prozess an engem sp&ider Rubrik beschriwwen. Eng gewänschte Konzentratioun fir ze maachen 
Sprengstoff ongefeier 70%. 


& Den Jod, deen an Drogengeschäfter verkaaft gätt, ass normalerweis net de pure Kristallin 


Form dei gewenscht ass fir Ammoniumtrioxidkristalle ze produzeieren. Fir dei reng Form ze kreien, muss se normalerweis kaaft ginn 
no engem Dokter Rezept, mä dat kann deier ginn. Nach eng KEier, Deif ass de Möttel fir d'Terroristen. 


2.3 Virbereedung vu Chemikalien 


2.31 NITRONSAIER 
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Material: 


Natriumnitrat 


oder 


Kaliumnitrat 


Destill&iert Waasser 


konzentrdiert 


Schwefelsäure 


Et gi verschidde Weeör fir döst essentielst vun all Säuren fir Sprengstoff ze maachen. Eng Method, duerch dei et gemaach ka ginn, gätt presenteiert. 
Nach eng Keier drun erännert, datt d&s Methoden NET GEIEREN DESSEN!! 


Equipement 


justierbar Hätzt Quell 


widderhuelen 


Eisbad 


reieren Staang 


Sammelfläsch mat Stopper 


1) Gidd 32 Milliliter konzentreiert Schwefelsäure an d'Retort. 
2) Maacht virsiichteg 58 Gramm Natriumnitrat, oder 68 Gramm Kaliumnitrat. a fügen d&st lues an d'Sauer dobäi. Wann alles net 


opleist, rührt d'Leisung virsiichteg mat engem Glasstab bis et geschitt. 


3) Setzt den oppene Enn vum Retort an d'Sammfläsch, a setzt d'Sammelfläsch an d'Äisbad. 
4) Fänkt un de Retort ze erhätzen, mat niddereger Hätzt. Fuert weider ze erhätzen bis d'Flössegkeet ufänkt aus dem Enn 


vum Retort erauszekommen. D'Flössegkeet d6i sech formt ass Salpetersäure. Hätzt bis de Nidderschlag am Buedem 
vum Retort bal drechen ass, oder bis keng Salpetersäure m&i entsteet. OPGEPASST: Wann d'Säure ze staark gekäppt 
ass, wäert d'Salpetersäure zersetzen soubal se geformt gätt. D&st kann zu der Produktioun vun h&ich brennbaren 

an gäftege Gase feieren, dei explodeieren können. Et ass eng gutt Iddi den uewe genannten Apparat opzestellen, 

an dann dovun ewech ze kommen. 


Kaliumnitrat konnt och aus dem Geschäft kaafte schwaarze Pulver kritt ginn, einfach andeems Dir schwaarzt Pudder a kachend Waasser opleist an 
de Schwefel an d’'Holzkuel ausfiltert. Fir 68 g Kaliumnitrat ze kreien, wier et neideg, ongefeier 90 g schwaarzt Pulver an ongefeier engem Liter 
kochendem Waasser opzeleisen. Filter dei opgeleist Leisung duerch Filterpabeier an engem Trichter an e Jar, bis d'Flössegkeet, dei 


duerchgeet, kloer ass. D'Holzkuel a Schwefel am schwaarze Pudder sinn onopl&eisbar am Waasser, an also wann d'L&isung vum Waasser erlaabt 


ass ze verdampen, gött Kaliumnitrat am Jar verlooss. 


2.32 


2.33 


Schwiewelsäure 


Schwefelsäure ass vill ze schweier ausserhalb vun engem Labo oder Industrieanlag ze maachen. Wei och ömmer, et ass 
einfach verfügbar an enger ongelueden Autosbatterie. Eng Persoun, dei Schwefelsäure maache wellt, geif einfach d'Sp&tzt vun 
enger Autosbatterie ewechhuelen an d'Säure an e Glascontainer schödden. An der Saier wiere wuel Stecker Bläi aus der 
Batterie, dei entweder duerch Kachen oder Filtratioun missten ewechgeholl ginn. D'Konzentratioun vun der Schwefelsäure 
kann och duerch Kachen erh&icht ginn; ganz reng Schwefelsäure gött liicht me&i s&ier wei propper Motorueleg. 


AMMONIUMNITRAT 


Ammoniumnitrat ass e ganz mächtegt awer onsensibel Heichuerdnungsexplosiv. Salpetersäure an eng grouss 
Kolbe an engem Äisbad ze schödden k6int et ganz einfach maachen. Dann, andeems Dir einfach Haushalts 
Ammoniak an d'Fläsch sch@dden an fort leeft, geif Ammoniumnitrat geformt ginn. Nodeems d'Materialien 
opgehalen hunn ze reag&ieren, muss een d'L&isung einfach op enger waarmer Plaz loossen, bis all d'Waasser 

an all onneutraliseiert Ammoniak oder Säure verdampft. Et geif e feine Pudder entstoen, dat wier Ammoniumnitrat. 
Et muss an engem loftdichte Container gelagert ginn, weinst senger Tendenz Waasser aus der Loft 

opzehuelen. D'Kristalle, dei am uewe genannte Prozess geformt ginn, musse ganz sanft erhätzt ginn fir dat 
verbleiwent Waasser ofzedreiwen. 


3.0 EXPLOSIV Rezepter 


Nach eng K6ier, Persounen, dei döst Material liesen, MUSS NEMMEN NET PRODUZEIEREN ENG DER EXPLOSIV BESCHREIWEN HEI ZE 
PRODUZEREN. ET ASS ILLEGAL AN EXTREM GEFFER 
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VERZICHT DAT Maachen. LIEWENVERLUER AN/ODER GLIMBEREN KENNE EINFACH OPTICHT ASS RESULTAT VUM Versuch, EXPLOSIV 
MATERIALEN ze produzeieren. 


Dös Rezepter sinn theoretesch korrekt, dat heescht datt en Individuum d'Materialien, dei beschriwwe ginn, erdenklech könne 
produzeieren. D'Methoden hei si meeschtens reduzg6iert industriell Prozeduren. 


3.01 EXPLOSIV THEORIE 


En Sprengstoff ass all Material dat, wann et duerch Hötzt oder Schock entzündegt gätt, seier Zersetzung oder Oxidatioun erliewt. Döse Prozess 
veröffentlecht Energie dei am Material a Form vun Hötzt a Liicht gespäichert ass, oder duerch Ofbriechen a Gasverbindungen d6i e vill m&i 
grousst Volumen besetzen wei dat ursprenglecht Steck Material. Well dös Expansioun ganz s&ier ass, verdrängen dei expand6ierend Gase grouss 
Loftvolumen. Dös Expansioun geschitt mat enger Geschwindegkeet mei grouss wei d'Geschwindegkeet vum Toun, sou datt e sonesche Boom 
geschitt. Döst erkläert d’Mechanik hannert enger Explosioun. Sprengstoff entstinn a verschiddene Formen: Heich-Uerdnung Sprengstoff, dei 
deton6ieren, niddereg Uerdnung Sprengstoff, dei verbrennen, a primers, d&i souwuel maachen kann. 


Heich Uerdnung Sprengstoff detongieren. Eng Detonatioun geschitt nemmen an engem h&ich Uerdnung Sprengstoff. Detonatioune ginn 
normalerweis duerch eng Schockwelle entstinn, dei duerch e Block vum heich explosive Material pass&iert. D'Schockwelle br&cht d'molekulare 
Bindungen töscht den Atomer vun der Substanz auserneen, mat engem Taux ongef6ier gläich wei d'Geschwindegkeet vum Toun, deen duerch 
dat Material reest. An engem h&ije Sprengstoff sinn de Brennstoff an den Oxidator chemesch gebonnen, an d'Schockwelle br&cht dös 
Verbindungen auserneen, a kombindiert dei zwee Materialien nei fir meeschtens Gase ze produzeieren. TNT, Ammoniumnitrat, an RDX 

si Beispiller vun heich Uerdnung Sprengstoff. 


Niddereg Uerdnung Sprengstoff detondieren net; si verbrennen, oder nnerleien Oxidatioun. wann erhätzt, de Brennstoff (en) an Oxidator 

(en) kombinieren Hätzt, Liicht, a Gas Produiten ze produzeieren. E puer niddereg Uerdnungsmaterialien verbrennen mat ongefeier der 

selwechter Geschwindegkeet önner Drock wei se an der oppener maachen, wei Blackpowder. Anerer, wei zum Beispill Gewierer, dat richteg 
Nitro-cellulose genannt gätt, verbrenne vill mei seier a mei waarm, wa se an engem agespaartene Raum sinn, wei zum Beispill de Faass vun 

engem Feierwaffen; si verbrennen normalerweis vill mei lues wei Blackpowder wann se an unpressurized Konditiounen ignited sinn. Schwaarzpulver, 
Nitro-Cellulose a Blitzpulver si gutt Beispiller vu Sprengstoff mat nidderegen Uerdnung. 


Primer si Besonneschheeten am explosive Feld. E puer vun hinnen, wei Quecks&lwer fulminate, funktionneieren als niddereg oder heich 

Uerdnung Sprengstoff. Si sinn normalerweis m&i empfindlech op Reibung, Hätzt oder Schock, wei dei heich oder niddreg Sprengstoff. Dei meescht 
Primer funktionneieren wei en Heichuerdnungsexplosiv, ausser datt se vill mei sensibel sinn. Nach anerer verbrenne just, awer wann se 

agespaart sinn, verbrenne se mat engem groussen Taux a mat enger grousser Expansioun vu Gasen an enger Schockwelle. Primer ginn 
normalerweis a klenge Betrag benotzt fir e Sprengstoff mat heijer Uerdnung ze initieieren oder ze zersetzen, wei an enger Artillerie Shell. Awer si 
ginn och dacks benotzt fir e Sprengstoff mat nidderegen Uerdnung ze ignite; d'’Pistoul an enger Kugel g&tt duerch d'Detonatioun vu sengem Primer 
entzündegt. 


3.1 IMPAKT EXPLOSIV 


Impakt Sprengstoff ginn dacks als Primer benotzt. Vun deenen, dei hei diskuteiert ginn, sinn nemme Quecksilberfulminat an 
Nitroglycerin richteg Sprengstoff; Ammoniumtrioxid-Kristalle zersetzen beim Impakt, awer si veröffentlechen weineg Hötzt akee 
Liicht. Impakt Sprengstoff ginn ömmer mat der greisster Suergfalt behandelt, an och den dommsten Anarchist späichert se ni 
bei heich oder niddereg Sprengstoff. 


3.11 AMMONIUM TRIOODIDE KRISTALLER 


Ammoniumtrioxid-Kristalle sinn onroueg violette faarweg Kristalle, dei &önner der geringster Quantiteit vun Hötzt, Reibung oder 
Schock zersetzen, wa se mat purem Ammoniak (Ammoniumhydroxid) an Jod gemaach ginn. Esou Kristalle sollen detoneieren 

wann eng ME&ck op si landen, oder wann eng Mier iwwer si tröppelt. 

Haushalt Ammoniak huet awer genuch Göftstoffer, wei Seifen a Schleifmättel, sou datt d'Kristalle deton&ieren wann se geworf, zerdr&ckt 
oder erhötzt ginn. Beim Detonatioun gätt e lauter Bericht heieren, an eng Wollek vu purpurroude Jodgas erschengt iwwer den 
Detonatiounsplaz. Wat och &mmer dei onglecklech Uewerfläch, op dei de Kristall detoneiert gouf, wäert normalerweis ruineiert ginn, 
well e puer vum Jod am Kristall an enger zolitter Form geworf gätt, an Jod ass korrosiv. Et leisst beis, ellen, permanent brong-violett 
Flecken op alles wat et kontakteiert. 

Jodgas ass och schlecht Neiegkeet, well et kann d'Lunge beschiedegen, an et setzt sech um Buedem a fleckt och do Saachen. 
Touching Jod leisst brong Flecken op der Haut, dei ongefeier eng Woch daueren, ausser se ginn direkt a kräfteg ofgewäsch. Wärend 
sou eng Verbindung fir e seriöse Terrorist weineg Notzung hätt, keint e Vandal se benotze fir Eegentum ze schueden. Oder, en 
Terrorist k&int e puer vun hinnen als Oflenkung an d'Masse geheien, eng Handlung d6i eventuell e puer Leit blesseiert, awer 

bal jiddereen Angscht mecht, well e klenge Kristall, deen net gesi gätt wann se geworf ginn, eng zimlech haart Explosioun 
produzeiert. Ammoniumtrioxidkristalle können op d6i folgend Mane&ier produz6iert ginn: 
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Materialien Equipement 


Jod Kristalle Trichter a Filterpabeier 


Pabeier Handdicher 
kloer Ammoniak 
(Ammoniumhydroxid, zwee ewechgehäit Glasfässer fir 
Suizid) 


1) Plaz ongefeier zwee Teaspoen Jod an ee vun de Glasfässer. D'Glas musse b&id ewechgehäit ginn, well se ni mei propper sinn. 


2) Füügt genuch Ammoniak fir den Jod komplett ze decken. 

3) Setzt den Trichter an den anere Jar, a setzt de Filterpabeier an den Trichter. 
D'Technik fir Filterpabeier an en Trichter ze setzen gätt an all Basischemie Labo Klass gel6iert: de kreesförmege 
Pabeier an d'Halschent klappt, sou datt en Hallefkrees geformt gätt. Dann klappt et er&m an d'Halschent fir en Dräieck 
mat enger kromme Säit ze bilden. Pull eng Dicke vu Pabeier eraus fir e Kegel ze bilden, a setzt de Kegel an den Trichter. 


4) Nodeems Dir d'Jod fir eng Zäit an der Ammoniak loosst, gitt d’Leisung an de Pabeier am Trichter duerch de Filterpabeier. 


5) Wärend d'L&isung gefiltert gätt, setzt m&i Ammoniak an den &ischte Jar fir all verbleiwen Kristalle ze wäschen 
an den Trichter soubal et ofleeft. 

6) Sammelt all dei purpurroude Kristalle ouni de brong Filterpabeier ze ber&ieren, a setzt se op de Pabeier 
Handdicher fir ongefeier eng Stonn ze drechen. Vergewössert lech datt se net ze no bei all Luuchten oder aner Hötztquellen 
sinn, well se gutt detoneieren können. Iwwerdeems se nach naass sinn, trennen d'naass Material an ongefeier aacht 
Stecker. 

7) Nodeems se drechen, setzen d'Kristalle sanft op e Quadratzoll Steck Kanalband. Deckt et mat engem ähnlechen Steck, a dr&ckt 
de Kanalband sanft ronderäöm de Kristall zesummen, gitt secher datt de Kristall net selwer dr&ckt. Schlussendlech schneid 
de greissten Deel vun der iwwerschösseger Kanalband mat enger Scheier ewech, a späichert d'Kristalle op enger cooler, 
trockener secherer Plaz. Sihunn eng Haltbarkeet vu ronn enger Woch, a si sollen an eenzelne Behälter gespäichert 
ginn, dei ewechgehäit könne ginn, well se d'’Tendenz hunn, sech lues ze zersetzen, e Prozess deen Joddampe ofgäitt, dei 
flecken wat se nidderloossen. Ee me&igleche Wee fir hir Haltbarkeet ze erheijen ass se a loftdichte Container ze späicheren. 
Fir se ze benotzen, werfen se einfach op all Uewerfläch oder plac&iert se wou se getr&ppelt oder zerquetscht ginn. 


3.12 MERCURY FULMINATIOUN 


Mercury fulminate ass vläicht eng vun den eelste bekannten Initiatiounsverbindungen. Et kann duerch Hätzt oder Schock 
detoneiert ginn, wat et vun onendleche Wäert fir en Terrorist m&cht. Och d'Aktioun vun engem Kristall vun der fulminate 
falen verursaacht et explode&ieren. Eng Persoun d&i d&st Material mächt wäert wahrscheinlech dei folgend Prozedur benotzen: 


MATERIALEN Equipment 
Quecksälwer (5 g) Glas Reier Staang 
konzentreiert Salpetersäure (35 ml) 100 ml Becher (2) 


justierbar Hätzt 


Ethylalkohol (30 ml) 
Quell 


Destilleiert Waasser bloe Lackmuspabeier 


Trichter a Filterpabeier 


1) An engem Becher 5 g Quecksälwer mat 35 ml konzentreierter Salpetersäure verm&schen, mat der Glasstab. 

2) Lues a lues Hätzt d'Möschung bis de Quecksilber opgeleist ass, dat ass wann d’L&isung greng gätt akachen. 

3) Setzt 30 ml Ethylalkohol an den zweete Becher, a lues a virsiichteg all Inhalt vum &ischte Becher derbäi. Rout an/oder brong Damp 
sollen optrieden. Dös Damp sinn göfteg a brennbar. 
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4) No drösseg bis veierzeg Minutten sollen d'Dampen wäiss ginn, wat beweist datt d'Reaktioun bal fäerdeg ass. 
No zeng weider Minutten fügen Se 30 ml vum destill&iertem Waasser an d'L&isung. 


5) Filteren d'Kristalle vu Quecksilber fulminate virsiichteg aus der flösseger Leisung. Entsuergt d'Leisung an engem 
secher Plaz, well et ätzend a göfteg ass. 
6) D’Kristalle e puer Mol am destill&ierte Waasser wäschen fir sou vill iwwerschösseg Säure wei meiglech ze entfernen. Test den 


Kristaller mam Lackmuspabeier bis se neutral sinn. Döst wäert sinn wann de Lackmuspabeier blo bleift wann et dei naass Kristalle 
bereiert 7) Loosst d'Kristalle 


dr&chen, a späichere se op enger s&cherer Plaz, wäit ewech vun all explosive oder brennbarem Material. 


Dös Prozedur kann och am Volume gemaach ginn, wann de verfügbare Quecksilber net gewien ka ginn. Benotzt einfach 10 Bänn Salpetersäure 
an 10 Bänn Ethanol op all 1 Volumen Quecksilber. 


3.13 NITROGLYCERIN 


Nitro-Glycerin ass ee vun de sensibelste Sprengstoff, wann et net dat sensibelst ass. Och wann et meiglech ass et s&cher ze maachen, 
ass et schwöier. Ville jonken Anarchist gouf ömbruecht oder schweier blesse&iert wärend hie prob&iert d'Saachen ze maachen. Wann 
d'Nobelfabriken et maachen, hunn d'all-ze-häufig Fabr&cksexplosioune vill Leit &mbruecht. Normalerweis, soubal et gemaach göätt, gett 
et an eng m&i söcher Substanz ämgewandelt, wei Dynamit. En Idiot, dee prob&iert Nitro-Glycerin ze maachen, geif dei folgend 
Prozedur benotzen: 


MATERIAL 


Equipment 
Destill&iert Waasser eyedropper 
Dösch Salz 100 ml Becher 
Natriumbikarbonat 200-300 ml Becher (2) 


konzentreiert Salpetersäure (13 ml) Äisbadcontainer (e Plastik Eemer ass gutt) 


konzentreiert Schwefelsäure (39 ml) Celsius Thermometer 
Glycerin 


bloe Lackmuspabeier 


1) Plaz 150 ml destill&iert Waasser an ee vun de 200-300 ml Becher. 


2) Am anere 200-300 mi Becher setzen 150 ml destilleiert Waasser an ongefeier e Läffel Natriumbikarbonat a r&ieren se bis 
d'Natriumbikarbonat opleist. Gitt net sou vill Natriumbikarbonat an d'Waasser sou datt e puer ongeleist bleift. 


3) Erstellt en Äisbad andeems Dir den Äisbadbehälter hallef mat Äis fellt, an Döschsalz derbäigesat. Döst wäert d’Äis verursaachen 
ze schmälzen, d'Gesamttemperatur ze senken. 

4) Setzt den 100 ml Becher an d'Äisbad, a schödden 13 ml konzentreiert Salpetersäure an d'100 ml 
Becher. Vergewössert lech datt de Becher net an d'Äisbad geet, an datt d'Äisbad net an de Becher iwwerfleisst wann mei Materialien 
derbäi ginn. Gitt secher datt Dir e grousst genuch Eisbadbehälter hutt fir mei Äis ze addeieren. Bröngt d'’Temperatur vun der Säure 
op ongefeier 20 Grad Celsius oder manner. 

5) Wann d'Salpetersäure sou kal ass wei uewen ernimmt, lues a virsiichteg d'39-ml konzentreiert Schwefelsäure an d'Salpetersäure 
addeieren. Mixen dei zwou Säuren zesummen, a killen dei gemöscht Säuren op 10 Grad Celsius. Et ass eng gutt Iddi en anert 
Äisbad ze starten fir döst ze maachen. 

6) Mat dem Eyedropper, lues de Glycerin an d'gemöschte Säuren, een Dräps gläichzäiteg. Halt den 
Thermometer laanscht d'Spätzt vun der Möschung, wou dei gemäscht Säuren a Glycerin treffen. LOSS NET D'TEMPERATUR 
EMMEN 30 GRADE CENTIGRADE Kreien; WANN D'TEMPERATUR IWWER DES TEMPERATUR KLEEMT, RUN WEI HELL!!! De 
Glycerin fänkt direkt un Nitrat un, an d’Temperatur fänkt direkt un ze klammen. Glycerin addeieren bis et eng denn Schicht Glycerin 
uewen op de gemäschte Säuren ass. Et ass &mmer am sächerste Sprengstoff a klenge Quantiteiten ze maachen. 


7) Stir d6i gemöscht Säuren a Glycerin fir dei &ischt zeng Minutte vun der Nitratioun, addeiere Äis a Salz an d'Äisbad fir d'’Temperatur 
vun der L&isung am 100-ml Becher gutt &nner 30 Grad Celsius ze halen. Normalerweis gätt den Nitro-Glycerin op der Spätzt vun 


der gemöschter Säureleisung geformt, an dei konzentreiert Schwefelsäure absorb6iert d'Waasser, dat duerch d'Reaktioun 
produziert gött. 
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8) Wann d'Reaktioun eriwwer ass, a wann den Nitroglycerin gutt &nner 30 Grad Celsius ass, lues a 
Gitt d'Leisung vun Nitro-Glycerin agemöschte Säure virsiichteg an d'destill&iert Waasser am Becher am Schrätt 1. 
Den Nitro-Glycerin soll sech um Enn vum Becher setzen, an d'Waassersäureleisung uewen kann 
ofgeschaaft an entsuergt. Drain sou vill wei meiglech vun der Säure-Waasserleisung ouni den Nitro-Glycerin ze steieren. 


9) Den Nitro-Glycerin virsiichteg mat engem propperen Dröps ewechhuelen, a setzt se an de Becher am Schrött 2. 
Natriumbikarbonatleisung wäert vill vun der Säure elimineieren, wat den Nitro-Glycerin mei mecht 
stabil, amanner wahrscheinlech ouni Grond explod6ieren, wat et kann maachen. Test den Nitro-Glycerin mam Lakmus 
Pabeier bis de Litmus blo bleift. Widderhuelen d&se Schrätt wann neideg, a benotzen nei Natrium bicarbonate Leisungen als 
am Schrött 2. 

10) Wann den Nitro-Glycerin sou sauerfräi wei meiglech ass, späichert et an engem proppere Container op enger s&cherer Plaz. Dat Bescht 
Plaz fir Nitro-Glycerin ze späicheren ass wäit ewech vun alles wat lieweg ass, oder vun eppes vun all Wäert. Nitro-Glycerin 
kann ouni offensichtleche Grond explodeieren, och wann et an enger secherer cooler Plaz gelagert ass. 


3.14 PIKRATEN 


Obwuel d'Prozedur fir d'Produktioun vu Picrinsäure oder Trinitrophenol nach net uginn ass, sinn hir Salzer 

eischt beschriwwen, well se extrem sensibel sinn, an detondieren op Impakt. Andeems Dir Picrinsäure mat Metall vermöschen 
Hydroxiden, wei Natrium- oder Kaliumhydroxid, an d'Verdampfung vum Waasser, Metallpicraten könne geformt ginn. 

Kritt einfach Picrinsäure, oder produz6iert se, a vermöschen et mat enger L&isung vu (am leifsten) Kaliumhydroxid, vun enger M6tt 
Beräich Molariteit. (ongefeier 6-9 M) Döst Material, Kaliumpicrat, ass Impaktempfindlech a kann als 

Initiator fir all Zort heich Sprengstoff. 


3.2 Niddereg Uerdnung EXPLOSIVES 


Et gi vill niddereg-Uerdnung Sprengstoff, datt an de Butteker kaaft ginn an an explosive Apparater benotzt ginn. Allerdengs ass et 
meiglech, datt e weise Pistoul Buttek Besätzer d&s Substanzen net zu engem verdächteg-sicht eenzelne verkafen geif. Esou eng 
Individuell wier dann gezwongen, seng eegen niddereg-Uerdnung Sprengstoff ze maachen. 


3.21 BLACK POWDER 


Fir d'eischt vun de Chinesen gemaach fir am Feierwierk ze benotzen, gouf schwaarze Pudder fir d'’eischt a Waffen a Sprengstoff am 12. 
Joerhonnert. Et ass ganz einfach ze maachen, awer et ass net ganz mächteg oder secher. Nömmen ongefeier 50% vum schwaarze Pudder gätt ömgewandelt 
waarm Gase wann et verbrannt gött; dei aner Halschent si meeschtens ganz fein verbrannt Partikelen. Schwaarzpulver huet ee grousse Problem: 
et kann duerch statesch Elektriziteit entzündegt ginn. Däst ass ganz schlecht, an et heescht datt d'Material aus Holz oder Lehm gemaach muss ginn 
Tools. Jiddefalls, e falschen Individuum keint schwaarz Pudder doheem mat der folgender Prozedur fabrizeieren: 


MATERIALEN Equipment 

Kaliumnitrat (75 Lehm Schleifbecher 

g) an Clay grinder 
oder oder 

Natrium helzent Zalot Schossel 

Nitrat (75 9) an helzent Läffel 

Schwefel (10 g) Plastikstuten (3) 

Holzkuel (15 9) 300-500 ml Becher (1) 

Destilleiert Waasser Kaffi Pot oder Hätzt Quell 


1) Plaz eng kleng Quantiteit vum Kalium oder Natriumnitrat an der Schleifbecher a schleift et zu engem ganz feine Pulver. 
Maacht dat mat all de Kalium- oder Natriumnitrat, a späichert de Buedempudder an engem vun de Plastiksäck. 


Machine Translated by Google 


2) Maacht datselwecht mam Schwefel an Holzkuel, späichert all Chemikalien an enger separater Plastikstut. 

3) All dat feingemalen Kalium- oder Natriumnitrat an de Becher setzen, a just genuch kochend Waasser derbäisetzen. 
chemesch fir alles naass ze kreien. 

4) Füügt den Inhalt vun deenen anere Plastikstuten un dei naass Kalium- oder Natriumnitrat, a vermösche se e puer 
Minutten. Maacht dat bis et kee Schwefel oder Holzkuel mei sichtbar ass, oder bis d'Möschung universell schwaarz ass. 

5) Op engem waarme sonnegen Dag, setzt de Becher dobaussen am direktem Sonneliicht. Sonneliicht ass wierklech de beschte Wee fir schwaarz ze dr&chen 
Puder, well et ass ni ze waarm, awer et ass waarm genuch fir d'Waasser ze verdampen. 

6) Schrauwen de schwaarze Pudder aus dem Becher, a späichere se an engem sechere Container. 
Plastik ass wierklech de secherste Container, gefollegt vu Pabeier. Späichere ni schwaarze Pudder an enger Plastikstut, well Plastik 
Poschen sinn ufälleg fir statesch Elektriziteit ze gener6ieren. 


3.22 NITROCELLULOSE 


Nitro-Cellulose g&tt normalerweis "Pistoul" oder "Waffcotton" genannt. Et ass m&i stabil wei schwaarz Pudder, an et produz&iert eng 
vill mei grouss Volume vun waarm Gas. Et verbrennt och vill mei s&ier wei schwaarze Pudder wann et an engem begrenzte Raum ass. Endlech, 
Nitro-cellulose ass zimlech einfach ze maachen, wei duerch dei folgend Prozedur beschriwwen: 


MATERIALEN Equipment 

Koteng (cellulose) zwee (2) 200-300 ml Becher 

konzentreiert Trichter a Filterpabeier 
Salpetersäure 


bloe Lackmuspabeier 
konzentreiert 


Schwefelsäure 


Destilleiert Waasser 


1) Gidd 10 cc konzentreiert Schwefelsäure an de Becher. Dozou 10 cc konzenträiert Salpetersäure. 
2) Füügt direkt 0,5 g Koteng derbäi, a leisst et genee 3 Minutten ausdecken. 
3) Ewechzehuelen der nitrocottmNX an"'®'IEJNG% 
Ez’YINY++°NESp 
et ze wäschen. 


4) Loosst d'Material drechen, an dann er&m wäschen. 
5) Nodeems d'Kotteng neutral ass wann se mat Litmuspabeier getest gött, ass et prett fir ze gedr&chent a gespäicherrt. 


3.23 FUEL-OXODIZER Mö&schungen 


Et gi bal eng onendlech Unzuel vu Brennstoffoxidiseierermöschungen, dei vun engem falschen Individuum a sengem 

eegent Heem. E puer si ganz effektiv a gefeierlech, anerer si mei secher a manner effektiv. Eng Löscht vun fonctionnediert Brennstoff- 
Oxidatiounsmäöschungen gätt presentdiert, awer dei exakt Miessunge vun all Verbindung sinn diskutabel fir maximal 

Efficaciteit. Eng rau Schätzung göätt vun de Prozentsaz vun all Brennstoff an Oxidator uginn: 


Oxidator, % per gewicht Brennstoff,% vun Gewiicht Vitesse # Notize 
Kaliumchlorat 67% Schwefel 33% 5 Reibung/ 


Impakt sensibel 
eischter onbestänneg 


Kaliumchlorat 50% Zucker 35% 5 zimlech lues 
Holzkuel 15% brennen; 
onbestänneg 
Kaliumchlorat 50% Schwefel 25% 8 extrem 


Magnesium bzw onbestänneg! 


Machine Translated by Google 


Aluminiumstaub 25% 


Kaliumchlorat 67% 


Natriumnitrat 65% 


onberechenbaren 


Kaliumpermanganat 60% 


Magnesium oder 
Aluminiumstaub 33% 


Magnesiumstaub 30% 


Schwefel 5% 
Glycerin 40% 


OPGEPASST: IGNITET SPONTAN MAT GLYCERIN!!! 


Kaliumpermanganat 67% Schwiewel 33% 


Kaliumpermangenat 60% 


Kaliumpermanganat 50% Zucker 50% 


Kaliumnitrat 75% 


Kaliumnitrat 60% waarm 


Kaliumchlorat 75% 


Ammoniumperchlorat 70% Aluminiumstaub 30% 


* kleng Quantiteit vun 


Kaliumperchlorat 67% (Natriumperchlorat) 
Kaliumperchlorat 60% 


(Natriumperchlorat) 


Bariumnitrat 30% 
Kaliumperchlorat 30% Bariumperoxid 90% 


Kaliumperchlorat 50% 


Aluminiumstaub 25% 


Kaliumchlorat 67% 
Kalziumkarbonat 3% 


Impakt sensibel 


Kaliumpermanganat 50% 


Kaliumchlorat 75% 


5 onbestänneg 


Schwefel 20% 5 


Magnesium bzw 
Aluminiumstaub 20% 


3 ? 


Holzkuel 15% Schwefel 


10% Eisenpulver 


oder 
Magnesium 40% 


Phosphor 8 
Sesquisulfid 25% 


6 staark Brennstoff fir 


Space Shuttle Eisenoxid 


Magnesium oder 
Aluminiumstaub 33% 


Magnesium oder 8 


Aluminiumstaub 20% Schwiewel 
20% 
Aluminiumstaub 30% 


Magnesiumstaub 5% 10 
Aluminiumstaub 5% 


Schwefel 25% 8 
Magnesium bzw 


roude Phosphor 27% Schwiewel 
3% 


Pudderzocker 25% Al oder 


Magnesiumstaub 25% 
Holzkuel Staub 15% 
Schwefel 10% 


NOTEIERT: Möschungen d6i Ersatzstecker vu Natriumperchlorat fir Kalium benotzen 


Perchlorat gätt Feuchtigkeit absorb&ierend a manner stabil. 


Wat mäi heich d'Geschwindegkeetszuel ass, dest m&i seier verbrennt d'’Brennstoffoxidatiounsmöschung NA Zündung. Och, als Regel, dei mei fein der 


Pudder, dei mei seier den Taux vun Verbrenne. 


Wei ee ka ganz einfach gesinn, gätt et eng grouss Varieteit vu Brennstoff-Oxidatiounsmöschungen 


dat kann doheem gemaach ginn. Andeems Dir d'Quantiteiten u Brennstoff an Oxidatoren änneren, 


8 onbestänneg 


verbrennt Taux 
4 Retard virun 
ignition hänkt 
op Kärgreisst 


onbestänneg 


7 däst ass 
schwaarz Pudder! 


1 verbrennt ganz 


benotzt ze maachen 


Streik-iwwerall 
Mätscher 


10 Flash Pudder 


ofwiesselnd 
Flash Pudder 


9 ofwiesselnd 
Flash Pudder 
ofwiesselnd 
Flash Pudder 
licht 
onbestänneg 


7 ganz 
onbestänneg! 


7 onbestänneg; 
entzündegt wann 
et gätt naass! 
6 onbestänneg 
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verschidde Verbrennungsraten können erreecht ginn, awer döst kann och d'Sensibiliteit änneren 


d'Möschung. 


3,24 PERCHLORATEN 


In der Regel, all oxid&ierbar Material, dat mat Perchlorsäure behandelt gätt, gätt zu engem nidderegen Uerdnungsexplosiv. Metaller awer, wei Kalium 
oder Natrium, ginn exzellente Basen fir Flash-Typ Puder. E puer Materialien dei perchloreiert könne sinn Kotteng, Pabeier a Sei. Fir Kalium oder 
Natriumperchlorat ze produz&ieren, kritt Dir einfach den Hydroxid vun deem Metal, zB Natrium oder Kaliumhydroxid. Et ass eng gutt Iddi d'Material 

ze testen fir mat enger ganz klenger Quantiteit Säure ze perchloreiert, well e puer vun de Materialien tendeieren explosiv ze reag&ieren wann se vun der 
Säure kontakteiert ginn. 

Leisunge vu Natrium oder Kaliumhydroxid sinn ideal. 


3.3 Heich Uerdnung EXPLOSIVES 


Heich Uerdnung Sprengstoff kann am Haus gemaach ginn ouni ze vill Schwieregkeeten. Den Haaptproblem ass d'Salpetersäure ze kreien fir den heije 
Sprengstoff ze produz6ieren. D&i meescht heich Sprengstoff detongieren well hir molekulare Struktur aus e puer Brennstoff an normalerweis dräi oder m&i 
NO2 (Stickstoffdioxid) Molekülle besteet. TNT, oder Tri-Nitro-Toluene ass en exzellent Beispill vun esou engem Material. Wann eng Schockwelle duerch 

eng Molekül vun TNT passseiert, gätt d'Stickstoffdioxidbindung gebrach, an de Sauerstoff verbönnt mam Brennstoff, alles an enger Saach vu Mikrosekonnen. 
Döst stellt dei grouss Kraaft vu Stickstoff-baseiert Sprengstoff aus. Denkt drun datt dös Prozeduren NEMMEN MEI GEIEREN, verschidde Methode fir heich- 
Uerdnung Sprengstoff am Haus ze fabrizeieren sinn opgelöscht. 


3.31 RDX 


RDX, och Zyklonit genannt, oder Zesummesetzung C-1 (wann gemöscht mat Plastifiz&ierer) ass ee vun de wäertvollste vun all militäreschen Sprengstoff. 
Döst ass well et mei wei 150% vun der Kraaft vun TNT huet, an ass vill mei einfach ze deton&ieren. Et sollt net eleng benotzt ginn, well et kann duerch en 
net ze schweiere Schock ofgesat ginn. Et ass manner empfindlech wei Quecksilberfulminat, oder Nitro-Glycerin, awer et ass nach ömmer ze 

sensibel fir eleng ze benotzen. RDX kann duerch d6i iwwerraschend einfach Method gemaach ginn, d&i hei önnendrönner beschriwwe gött. Et ass vill 


mei einfach doheem ze maachen wiäi all aner heich Sprengstoff, mat der meiglecher Ausnam vum Ammoniumnitrat. 


MATERIALEN Equipment 
Hexamin oder 500 ml Becherglas Reier 
Methenamin Staang Brennstoff Tabletten (50 g) 


Triichter a Filterpabeier 
konzentreiert 
Salpetersäure (550 ml) Eisbad Container (Plastik Eemer) 


destilleiert Waasser 


Centigrade Thermometer Däsch 
Salz blo 


Lackmuspabeier Äis 


Ammoniumnitrat 


1) Setzt de Becher am Äisbad, (kuckt Sektioun 3.13, Schrött 3-4) a virsiichteg 


550 ml konzentreiert Salpetersäure an de Becher schäödden. 


2) Wann d’Säure op änner 20 Grad ofgekillt ass, fügen se kleng Quantiteiten vun de zerquetschte Brennstoffp&llen an de Becher. D'Temperatur wäert 


eropgoen, an et muss änner 30 Grad gehale ginn, soss k&inten schlämm Konsequenzen entstoen. Stir d’Möschung. 
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3) Föllt d’Temperatur önner null Grad Celsius, entweder duerch mei Äis derbäi 


a Salz zum alen Äisbad, oder andeems en neit Äisbad erstallt gätt. Oder ammonium 
Nitrat k&int am alen Äisbad bäigefüügt ginn, well et kal gätt wann et ass 

Waasser setzen. Fuert d'M&öschung weider, hält d'Temperatur önner 

null Grad Celsius fir op d’mannst zwanzeg Minutten 


4) Gitt d’Möschung an e Liter zerquetschtem Äis. Shake a reieren d'Möschung, 


a leisst et schmälzen. Wann et geschmolten ass, filtert d’'Kristalle aus, a entsuergt dei ätzend Flössegkeet. 


5) Setzt d’Kristalle an en halleft Liter kochendem destill6iert Waasser. Filter 


d’Kristaller, a test se mat dem bloe Lackmuspabeier. Widderhuelen d'Schrött 4 a 5 bis de Lackmuspabeier blo bleift. 
Döst wäert d'Kristalle mei stabil a secher maachen. 


6) Späichert d’Kristalle naass bis se prett sinn fir ze benotzen. Loosst se komplett dr&chen 


benotzt hinnen. RDX ass net stabil genuch fir eleng als Sprengstoff ze benotzen. 


7) Zesummesetzung C-1 kann gemaach ginn andeems 88,3% RDX (per Gewiicht) mat 11,1% vermöschen 


Mineralöl, an 0,6% Lecithin. Kneet d&s Material zesummen an enger Plastikstut. Döst ass e gudde Wee fir ze desensibiliseieren 
explosive. 


8) HMX ass eng Möschung aus TNT an RDX; d'Verhältnis ass 50/50, duerch Gewiicht. 


et ass net sou sensibel, an ass bal sou mächteg wei direkt RDX 


9) Andeems Dir Ammoniumnitrat un d’Kristalle vum RDX no Schrött 5 add6&iert, sollt et 


meiglech sinn den RDX ze desensibilis&ieren, a seng Kraaft ze erh&ijen, well Ammoniumnitrat ganz onsensitiv ass an 
mächteg. Soduim oder Kaliumnitrat keint och dobäi ginn; eng kleng Quantiteit ass genuch fir den RDX ze stabilisieren 


10) RDX detoneiert mat enger Geschwindegkeet vun 8550 Meter / Sekonn wann et zu engem komprimediert ass 


Dicht vun 1,55 g / Kubikzentimeter cm. 


3.32 AMMONIUMNITRAT 


Ammoniumnitrat k&int vun engem Terrorist no der hap-hazard Method am Abschnitt 2.33 gemaach ginn, oder et k&int sinn 

vun engem Chantier geklaut, well et normalerweis an der Sprengung benotzt gätt, well et ganz stabil an onsensibel geint Schock ass 

an Hötzt. En Terrorist keint och e puer Instant Cold-Packs aus engem Drogegeschäft oder medizinesche Versuergungsgeschäft kafen. Dei 
groussen Nodeel mam Ammoniumnitrat, aus der Siicht vun engem Terrorist, wier detoneieren. A &ischter 

mächteg priming charge muss benotzt ginn, an normalerweis mat engem Booster charge. D'Diagramm hei drönner wäert erklären. 


| II TNT] Ammoniumnitrat | 


primer booster|| _ I|1| 
| 


De Primer explod6iert, detoneiert den TNT, deen detoneiert, scheckt eng enorm Schockwelle duerch den Ammonium 
Nitrat, detondiert et. 


3.33 ANFOS 
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ANFO ass en Akronym fir Ammonium Nitrat - Brennstoff Leisung. En ANFO leist deen eenzegen anere grousse Problem mam 
Ammoniumnitrat: seng Tendenz Waasserdamp aus der Loft opzehuelen. Döst feiert dozou, datt de Sprengstoff net explodeiert wann 
esou e Versuch gemaach gätt. Döst gätt korrigeiert andeems 94% (per Gewiicht) Ammoniumnitrat mat 6% Brennstoff oder Kerosin 
gemöäscht gätt. De Kerosin hält den Ammoniumnitrat vu Feuchtigkeit aus der Loft opzehuelen. Eng ANFO erfuerdert och eng grouss 
Schockwelle fir se ofzesetzen. 


3.34 TNT 


TNT, oder Tri-Nitro-Toluene, ass vläicht d&i zweet eelst bekannt h&ich Sprengstoff. Dynamit, natierlech, war dei Eischt. 

Et ass secherlech dei bekanntst heich Sprengstoff, well et vu fr&ie Moien Cartoons populariseiert gouf. Et ass de Standard fir aner 
Sprengstoff ze vergläichen, well et ass dei bekanntst. An der Industrie gätt en TNT duerch en Dräi-Schrött Nitratiounsprozess gemaach 
deen entweckelt ass fir Salpetersäuren a Schwefelsäuren ze konserve6ieren dei benotzt gi fir d'Produkt ze maachen. 

En Terrorist geif awer wuel fir dei manner ekonomesch Een-Schrätt-Methode wielen. De Prozess vun engem Schrätt gätt 

duerch d'Behandlung vun Toluen mat ganz staarker (fuming) Schwefelsäure gemaach. Duerno gätt de sulfateierten Toluen mat ganz 
staarker (fuming) Salpetersäure an engem Äisbad behandelt. Kale Waasser gött d’Leisung bäigefüügt, an et gätt gefiltert. 


3.35 KALIUMCHLORAT 


Kaliumchlorat selwer kann net doheem gemaach ginn, awer et kann aus Laboe kritt ginn. Wann Kaliumchlorat mat enger klenger 
Quantiteit vu Vaseline, oder aner Petrol Jelly gemöscht g&tt, an eng Schockwelle duerchgeet, wäert d'Material mat liicht m&i Kraaft 
detoneieren wei schwaarze Pudder. Et muss awer ageschränkt sinn fir se op d&ös Mandier ze explodeieren. D'Prozedur fir sou en 
Sprengstoff ze maachen ass hei äönnendräönner beschriwwen: 


MATERIALEN Equipment 

Kaliumchlorat (9 Deeler, zip-lock Plastikstut 
Volumen) 

Vaseline (Vaseline) (1 Lehm Schleifbecher 

Deel, no Volume) oder 


hälze Schossel an hälzent Läffel 


1) Maacht d'Kaliumchlorat an der Schleifbecher virsiichteg a lues, bis de Kaliumchlorat e ganz 
fein Pudder. Wat m&i fein ass, dest m&i s&ier (besser) et detondiert. 
2) Setzt de Pudder an d'Plastikssack. Huelt de Petrol Jelly an d'Plastiksut, sou weineg wei m&iglech op de Säiten vun der Täsch, also 
d'Vaseline op de Kaliumchloratpulver. 
3) Maacht d'Täsch zou, a kneit d'Materialien zesummen bis kee vun de Kaliumchlorat drechent Pudder ass, deen net 
halen op den Haaptglob. Wann neideg, e bösse mö&i Petrol Jelly an d'’Täsch. 
4) D'Material muss bannent 24 Stonnen benotzt ginn, oder d'Möschung reageiert fir d'’Effizienz vun der 
explosive. Dös Reaktioun ass awer harmlos a veräffentlecht keng H&tzt oder gefeierlech Produkter. 


3.36 DYNAMIT 


Den Numm Dynamit könnt vum griichesche Wuert "Dynamis", dat heescht Kraaft. Dynamit gouf vum Nobel erfonnt kuerz nodeems 
hien Nitroglycerin gemaach huet. Et gouf gemaach well Nitro-Glycerin sou gefeierlech empfindlech fir Schock war. 

E falschen Individuum mat e bösse Verstand geif, nodeems hien Nitro-Glycerin gemaach huet (e verr&ckten Akt) et direkt an Dynamit 
konverteieren. Döst kann gemaach ginn andeems verschidde Materialien un den Nitro-Glycerin addeieren, wei zum Beispill Sei. De Sei 
hält e grousst Gewiicht vun Nitro-Glycerin pro Volumen. Aner Materialien, wei Ammoniumnitrat k&inte bäigefüügt ginn, a si tendeieren 
d'Sprengstoff ze desensibiliseieren an d'Kraaft ze erheijen. Awer och d&s Nitro-Glycerinverbindunge sinn net wierklech secher. 


3.37 NITROSTARCH EXPLOSIVES 


Machine Translated by Google 


Nitrostarch Sprengstoff sinn einfach ze maachen, a si relativ mächteg. Alles wat gemaach muss ginn ass verschidde Stärke mat enger 
Möschung aus konzentreierter Salpetersäuren a Schwefelsäuren ze behandelen. 10 mi konzentreiert Schwefelsäure gätt op 10 ml konzentröiert 
Salpetersäure bäigefüügt. Zu däser Mäöschung gätt 0,5 Gramm Stärke bäigefüügt. Kalt Waasser gätt derbäigesat, an dei anscheinend 
onverännert Nitrostärke gött gefiltert. Nitrostarch Sprengstoff si vu liicht manner Kraaft wei TNT, awer si gi mäi liicht deton6iert. 


3.38 PICRICSÄIER 


Picric sauerem, och bekannt als Tri-Nitro-Phenol, oder TNP, ass e militäresche Sprengstoff dat meeschtens als Booster Charge benotzt 
gett fir en anert manner sensibel Sprengstoff ofzesetzen, sou wei TNT. datt een dei konzentreiert Schwefel- an Salpetersäure ka kreien. 
Seng Prozedur fir d'Fabrikatioun gätt a ville College Chimie Labo Handbuch uginn, an ass einfach ze verfollegen. Den Haaptproblem mat 
Picrinsäure ass seng Tendenz fir gef&ierlech sensibel an onbestänneg Pikratsalze ze bilden, sou wei Kaliumpicrat. Aus däsem Grond göätt 
et normalerweis an eng mei secher Form gemaach, wei zum Beispill Ammoniumpicrat, och Sprengstoff genannt D. E soziale Deviant geif 
wahrscheinlech eng Formel benotzen wei dei hei presenteiert fir Picrinsäure ze maachen. 


MATERIALEN Equipment 

pheno! (9,5 g) 500 ml Fläsch 

konzentreiert justierbar Hötzt Quell 
Schwefelsäure (12,5 ml) 1000 
mi Becher 

Konzentreiert Salpetersäure (38 ml) oder aner Container gdeegent fir 

ze kachen 
Destill&iert Waasser Filterpabeier an Trichter 


Glas Reier Staang 


1) Setzt 9,5 Gramm Phenol an d'500 ml Kolben, a füügt virsiichteg 12,5 ml konzentreiert Schwefelsäure a 
d'Möschung reieren. 

2) Gitt 400 ml Krunnewaasser an den 1000 ml Becher oder de kachende Behälter a brengt d'Waasser liicht kachen. 

3) No der Erwiermung vun der 500 ml Kolbe önner waarme Krunnwaasser, setzt se an d'kachend Waasser, a rührt weider d'M&schung aus 
Phenol a Säure fir ongef&ier drösseg Minutten. No drösseg Minutten, huelt d'Fläsch eraus a leisst et fir ongefeier fännef Minutten 
ofkillen. 

4) Gießt dat kachend Waasser dat uewen benotzt gett, an nodeems Dir de Container ofkille l&isst, benotzt et fir en Äisbad ze kreeieren, 
ähnlech wei dei an der Rubrik 3.13 benotzt, Schrött 3-4. Setzt d'500 ml Kolbe mat der gemöschter Säure a Phenol an d'Äisbad. Füügt 38 
ml konzentreiert Salpetersäure a klenge Quantiteiten, rührt d'Möschung konstant. Eng kräfteg awer "harmlos" Reaktioun sollt optrieden. 
Wann d'Möschung ophält kräfteg ze reag6ieren, huelt d'Fläsch aus dem Äisbad. 

5) Warm den Äisbadbehälter, wann et Glas ass, a fänkt dann un mei Krunnwaasser ze kachen. Setzt d'Fläsch mat der 
Möschung am kochendem Waasser, an Hätzt et am kochendem Waasser fir 1,5 bis 2 Stonnen. 

6) Fügt 100 ml kale destillöiert Waasser an d'Leisung, a killt et an engem Äisbad bis et kal ass. 

7) Filtreiert dei giel-wäiss Picrinsäure-Kristalle, andeems d'L&isung duerch d'Filterpabeier am Trichter gegoss gött. 

Sammelt d'Flässegkeet an entsuergt se op eng sächer Plaz, well se ätzend ass. 

8) Wäscht d'500 ml Kolbe mat destill&iertem Waasser aus, a setzt den Inhalt vum Filterpabeier an d’Kolbe. 300 ml addeieren 
Waasser, a kräfteg schüttelen. 

9) Filter d'Kristalle nees, a leisst se drechen. 

10) Späichert d'Kristalle op enger s&cherer Plaz an engem Glasbehälter, well se mat Metallbehälter reag&ieren fir ze produzeieren 
picrates dei spontan explod&ieren k6int. 


3.39 AMMONIUM PIKRAT 
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Ammoniumpicrat, och Sprengstoff D genannt, ass en anert Seöcherheetsexplosiv. Et erfuerdert e wesentleche Schock fir et ze detondieren, 
licht manner wei deen neideg fir Ammoniumnitrat ze detoneieren. Et ass vill mei secher w6i Picrinsäure, well et weineg Tendenz huet fir 
gefeierlech onbestänneg Salze ze bilden wann se an Metallbehälter plaz6iert sinn. Et ass einfach aus Picric Seier a kloer Haushalt 
Ammoniak ze maachen. Alles wat gemaach gätt ass d'Pikrinsäure-Kristalle an e Glasbehälter setzen an se an enger grousser Quantiteit 
waarmem Waasser opl&isen. Füügt kloer Haushalt Ammoniak am Iwwerschoss, a l&isst diwwerschösseg Ammoniak verdampen. De Rescht 
vum Pulver soll Ammoniumpicrat sinn. 


3.40 NITROGEN TRICHLORIDE 


Stickstofftrichlorid, och bekannt als Chlorid vun Azode, ass eng öleg giel Flössegkeet. Et explodeiert gewalteg wann et iwwer 60 Grad 
Celsius erhätzt gätt, oder wann et a Kontakt mat enger oppener Flam oder Spark könnt. Et ass relativ einfach ze produz&ieren. 


1) An engem Becher, leisen ongefeier 5 Teaspoen Ammoniumnitrat am Waasser op. 
Gitt net sou vill Ammoniumnitrat an d'Leisung, datt e puer dovun onopgeleist bleift am Buedem vum Becher. 


2) Sammelt eng Quantiteit Chlorgas an engem zweete Becher andeems Salzsäure mat Kaliumpermanganat vermöschen 
an enger grousser Fläsch mat engem Stopper a Glas Päif. 

3) Setzt de Becher mat Chlorgas op d'Kopp op de Becher deen d'’Ammoniumnitratleisung enthält, a setzt d'’Becher zesummen. Heizen den 
Enneschte Becher sanft. Wann dat gemaach ass, fänken ölgiel Dr&psen op der Uewerfläch vun der Leisung ze bilden, an ännerzegoen bis 
@nnen. Zu däser Zäit, ewechzehuelen der Hätzt Quell direkt. 


Alternativ kann de Chlor duerch d'’Ammoniumnitratleisung gebubbelt ginn, anstatt de Gas an engem Becher ze sammelen, awer döst 
erfuerdert Timing an e Stand fir de Becher an de Reagenzglas ze halen. 


De Chlorgas kann och mat waasserfräiem Ammoniakgas gemöscht ginn, andeems een eng Kolbe gefällt mat kloren Haushalt 
Ammoniak sanft erhätzt. Setzt d'Glasreier aus der Chlor-genereierend Kolbe an d'Röhre aus der Ammoniak-Gener6ierend Fläsch an 
eng aner Fläsch dei Waasser enthält. 


4) Sammelt dei giel Tropfen mat engem Dräpsen, a benotzt se direkt, well Stickstofftrichlorid 
zersteiert an 24 Stonnen. 


3.41 LEAD AZIDE 


Lead Azide ass e Material dat dacks als Booster Charge fir aner Sprengstoff benotzt gätt, awer et mecht gutt genuch eleng als zimlech 
sensibel Sprengstoff. Et detoneiert net ze einfach duerch Perkussioun oder Impakt, awer et gätt einfach duerch Hätzt vun engem Zünddrot oder 
engem Sprengkapp detondiert. Et ass einfach ze produzeieren, unzehuelen datt d&i neideg Chemikalien ka kaaft ginn. 


Andeems Dir Natriumazid a Bläiacetat a Waasser an getrennten Becher opleist, ginn d&i zwee Materialien an e wässerlechen Zoustand gesat. 
Mix dei zwee Becher zesummen, a setzt eng sanft Hätzt op. Füügt en Iwwerschoss vun der Bläiacetat-Leisung, bis keng Reaktioun geschitt, 
an de Nidderschlag um Buedem vum Becher hält op. Filter d'Leisung of, a wäscht de Nidderschlag am waarme Waasser. De Nidderschlag ass 
Bläiazid, an et muss fir Secherheet naass gespäichert ginn. 


Wann Bläiacetat net fonnt ka ginn, kaaft einfach Essigsäure a setzt Bläimetall dran. Schwaarzpulver Kugelen funktionneieren gutt fir dösen 
Zweck. 


3.5 ANER "EXPLOSIV" 


Dei reschtlech Rubrik deckt dei aner Zorte vu Materialien, dei benotzt könne ginn, fir Eegentum duerch Feier ze zerst&ieren. Obwuel keng vun de 
Materialien, dei hei presenteiert ginn, Sprengstoff sinn, produzeiere se nach &ämmer explosive-Stil Resultater. 


3.51 THERMIT 
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Termit ass eng Brennstoff-Oxidatiounsmöschung d6i benotzt gätt fir enorm Quantiteiten un Hätzt ze gener6ieren. Et gouf net am 
Abschnitt 3.23 presentdiert, well et net bal esou liicht reageiert. Et ass eng Mäöschung aus Eisenoxid an Aluminium, b&id fein pulveriseiert. 
Wann et entzündegt gätt, verbrennt d'Aluminium, an extraheiert de Sauerstoff aus dem Eisenoxid. Döst si wierklech zwou ganz exotherm 
Reaktiounen, dei eng kombineiert Temperatur vu ronn 2200 Grad produz6ieren. Däst ass d’Halschent vun der Hätzt, dei vun enger 


Atomwaff produz6iert gött. Et ass awer schwe6ier ze entzünden, awer wann et entzündegt ass, ass et ee vun den effektivsten Feierstarter 
ronder&m. 


MATERIALEN 


pulveriseierter Aluminium (10 g) 
pulveriseierter Eisenoxid (10 9) 


1) Et gätt keng speziell Prozedur oder Ausrüstung erfuerderlech fir Thermit ze maachen. Möscht dei zwee Puder einfach zesummen, a 
prob6iert d’Möschung esou homogen wei me&iglech ze maachen. D'Verhältnis vun Eisenoxid zu Aluminium ass 50% / 50% vum 
Gewiicht, a gätt a m&i oder manner Quantiteite gemaach. 

2) D'Zündung vum Thermit kann erreecht ginn andeems Dir eng kleng Quantiteit Kaliumchlorat an den Thermit bäidreit, an e puer 
Dröpsen Schwefelsäure driwwer schädden. Däs Method an anerer wäerte sp&ider am Sektioun 4.33 diskuteiert ginn. 

Dei aner Methode fir den Thermit z’ännerbriechen ass mat engem Magnesiumstreifen. Schlussendlech, andeems Dir e gemeinsame Sparkler-Typ 


Freedefeier benotzt, deen am Thermit plazeiert ass, kann d'Möschung entzündegt ginn. 


3,52 MOLOTOV COCKTAILS 


Fir d'eischt vun de Russen ge&int däitsch Panzer benotzt, gött de Molitov Cocktail elo exklusiv vun Terroristen weltwäit benotzt. 

Si sinn extrem einfach ze maachen, a können zersteierend Resultater produzieren. Andeems Dir all heich brennbar Material, wei 
Benzin, Diesel Brennstoff, Kerosin, Ethyl oder Methylalkohol, Liichtflössegkeet, Terpentin oder all M&schung aus dem uewe genannte 
helt an et an eng grouss Glasfläsch setzt, kann jiddereen eng effektiv Feuerbombe maachen. Nodeems Dir dei brennbar Flössegkeet 
an d'Fläsch gesat huet, setzt einfach e St&ck Stoff, dat an der Flässegkeet getäuscht ass, uewen op der Fläsch, sou datt et enk passt. 
Dann, weckelt e puer vun der Stoff ronder&m den Hals an Tie et, mee söcherstellen e puer Zentimeter vun verleieren Stoff ze Liicht 
verloossen. Liicht de beliichten Stoff, a geheien d'Flasche. Wann de verbrenne Stoff net erausgeet, a wann d'Flasche beim Impakt 
br&cht, wäert den Inhalt vun der Flasche iwwer e grousst Gebitt bei der Plaz vum Impakt spatzen an a Flame briechen. 


Brennbar Möschunge wei Kerosin a Motorueleg solle mat enger m6i flüchtiger a brennbarer 
Flössegkeet gemöscht ginn, wei Benzin, fir d'’Zündung ze garanteieren. Eng Möschung we6i 
Teer oder Fett a Benzin hält sech un d'Uewerfläch, dei se schloen, a verbrennt mei 


waarm, a si m&i schweier ze läschen. Esou eng Mäöschung muss gutt geschüttelt ginn ier se 
beliicht a gehäit gätt 


3,53 CHEMICAL Feier Fläsch 


D'chemesch Feierfläsch ass wierklech e fortgeschratt Molotov Cocktail. Anstatt de verbrenne Stoff ze benotzen fir dei brennbar Flössegkeet 
ze entzünden, dei am beschten eng fair Chance huet fir d'Flässegkeet z'entflammen, benotzt dei chemesch Feierfläsch dei ganz waarm 

a gewalteg Reaktioun töscht Schwefelsäure a Kaliumchlorat. Wann de Container bröcht, sprayt d'Schwefelsäure an der 

Möschung vu Benzin op de Pabeier, deen a Kaliumchlorat an Zocker erwächt ass. De Pabeier, wann se vun der Säure geschloen 

gätt, platzt direkt an eng wäiss Flam, an entzündegt de Benzin. D'Chance vum Versoen fir de Benzin ze ignition ass manner wei 2%, a 
kann op 0% reduze&iert ginn, wann et genuch Kaliumchlorat an Zocker ze schounen. 


MATERIALEN Equipment 
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Kaliumchlorat (2 Teelöffel) Glas Fläsch (12 oz.) 


Zocker (2 Teaspoen) mat Kap fir Fläsch, 
Plastik bannen 


konzentreiert Kachpfanne mat opgehuewe Kanten 
Schwefelsäure (4 oz.) 


Benzin (8 oz.) Pabeier Handdicher 


Glas oder Plastikbecher a Läffel 


1) Test de Kap vun der Fläsch mat e puer Dr&psen Schwefelsäure fir secher ze sinn, datt d'Säure d'’Flaschenkapp während 
der Lagerung net össt. Wann d'Säure an 24 Stonnen duerch össt, muss en neien Top fonnt a getest ginn, bis eng Kap 
fonnt g&tt, dei d'Säure net duerch össt. E Glas Top ass exzellent. 

2) Virsiichteg pour 8 Oz. vu Benzin an d'Glas Fläsch. 

3) Virsiichteg pour 4 Oz. vun konzentreiert Schwiewel Seier an d'Glas Fläsch. 

Wischt all Säurespill op de Säiten vun der Fläsch op, a schrauwen den Deckel op der Fläsch. Wäscht d'Flasche 
dobausse mat vill Waasser. Setzt et op der Säit fir ze dr&chen. 


4) Gitt ongefeier zwee Teaspoen Kaliumchlorat an ongefeier zwee Teaspoen Zocker an d'Glas oder Plastiksbecher. 
Füügt ongefeier % Taass kochendem Waasser, oder genuch fir all Kaliumchlorat an Zocker opzeleisen. 

5) Plaz e Blat Pabeier Handtuch an der Kachplack mat opgehuewe Kanten. Klappt de Pabeierhandtuch an d'Halschent, a gitt 
d'Leisung vum opgeleiste Kaliumchlorat an Zocker drop bis se gröndlech naass ass. Loosst den Handtuch drechen. 

6) Wann et dröchen ass, setzt e bösse Klebstoff op der Äussewelt vun der Glasfläsch mat Benzin a Schwefelsäure 
M&schung. Wickelt de Pabeierhandtuch &m d'Flasche, passt op datt et op alle Plazen festhält. Späichert d'Fläsch op enger 
Plaz wou se net gebrach oder &mgekippt gött. 

7) Wann et fäerdeg ass, soll d'Leisung an der Fläsch als zwee verschidde Flässegkeeten erschängen, eng donkel brong-rout Leisung 
um Buedem, an eng kloer Leisung uewen. Dei zwou L&isunge wäerten net vermöschen. Fir d’chemesch Feierfläsch ze benotzen, 
geheien se einfach op all haart Uewerfläch. 

8) NEMMEN D'FLASCH OPMEIEREN, WELL E puer Schwiewelsäure AN DER CAP SINN, WEI 
KENNT D'SÄIT VUN DER FLASCH NEMMEN NEMMEN AN DEN KALIUMCHLORAT IGNITEIEREN, ENG FEEM AN/ODER EXPLOSIOUN 
VERURZEN. 

9) Fir den Apparat ze testen, räissen e klengt Steck vum Pabeierhandtuch aus der Fläsch, a setzt e puer Dröpsen 
Schwefelsäure drop. De Pabeierhandtuch soll direkt an eng wäiss Flam platzen. 


3,54 Fläschen GAS EXPLOSIV 


Fläsche Gas, wei Butan fir Briqueten ze fällen, Propan fir Propan Uewen oder 
fir Bunsenbrenner, könne benotzt ginn fir eng mächteg Explosioun ze produz6ieren. Fir 
esou en Apparat ze maachen, alles wat en einfachen Anarchist muss maachen ass säi 
Container vu Fläschengas ze huelen an en iwwer eng Dose Sterno oder aner 
gelatiniseiertem Brennstoff ze setzen, de Brennstoff ze beliichten a lafen. Ofhängeg 
vum benotzte Brennstoff, an der Dicke vum Brennstoffbehälter, wäert de flössege 
Gas kachen an ausdehnen bis de Container an ongefeier fännef Minutten platzt. An 
der Theorie geif de Gas direkt vum brennende gelatinis&ierte Brennstoff entstanen ginn, 
wat e grousse Feierkugel an Explosioun produz6iert. Leider setzt d'Brennung vum 
Fläsche Gasbehälter dacks de Brennstoff eraus, sou datt den erweiderten Gas verhännert gätt. Andeems Dir e Metal Eemer 
hallef voll mat Benzin benotzt, sinn d'Chancen fir Zündung awer besser, well de Benzin manner wahrscheinlech ausläscht. 
D'Kanister vu Fläsche Gas op e Bett vu verbrenne Holzkuel, deen a Benzin gedränkt ass, wier wahrscheinlech d6i effektivste 
Manier fir d'Zündung vum expand6ierende Gas ze sächeren, well och wann d’Ausbriechen vum Gasbehälter d'Flam vum Benzin 
ausblosen kann, dei brennend Holzkuel soll et direkt nees ignite. Nitrousoxid, Waasserstoff, Propan, Acetylen oder all aner 
brennbar Gas wäert gutt maachen. 


4.0 BENOTZEN EXPLOSIV 
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Wann en Terrorist seng Sprengstoff gemaach huet, ass de nächste logesche Schröätt se anzesetzen. Sprengstoff hunn eng breet Palette vu Gebrauch, vu Belästegung, bis 
Vandalismus, bis Mord. KENG VUN DEN HEI PRESENTEIERT IDEIEN SINN JO IEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECH NACH VOLLZÄIT! DAT 
MACHEN KANN ZU PROVEKEIEREN, FINANCIEN, AN ENGEM Prisong Feierung! 


Den &ischte Schrätt, deen eng Persoun, dei Sprengstoff benotzt, geif huelen, wier ze bestämmen, wei grouss e Sprengstoff gebraucht gött fir 
alles ze maachen. Da misst hien entscheeden, mat wat fir seng Bomm ze maachen. Hie misst och entscheeden, wei hien den Apparat 
deton&iere wäll, a festzestellen, wou dei bescht Plaz dofir wier. Da wier et neideg ze kucken, ob den Apparat ka gesat ginn, wou hie wollt, ouni 
datt et entdeckt oder ger&ckelt gätt. Schlussendlech misst hien sech eigentlech sätzen a säi Sprengstoff bauen. 


Döst sinn e puer vun den Themen d6&i an der nächster Rubrik behandelt ginn. 


4.1 Secherheet 


Et gätt keng sou eppes wei e "secher" Sprengstoff. Et kann een nämme vu relativer Secherheet schwätzen, oder manner ons£&cher. 


4.2 Zündungsapparater 


Et gi vill Meiglechkeeten fir explosive Geräter ze ignite. Et gött dei klassesch "Liicht d'Sicherung, werfen d'’Bomm, a lafen" Approche, an et 

gi sensibel Quecksilberschalter, a vill Saachen dertöschend. Allgemeng sinn elektresch Detonatiounssystemer m&i s&cher wei Sicherungen, 

awer et ginn Zäiten wou d'Sicherungen mäi passend si wei elektresch Systemer; et ass schw&ier en elektreschen Detonatiounssystem zum Beispill 
an e Stadion ze droen, ouni ze gefaangen. En Apparat mat enger Sicherung oder Impakt detoneierend Sicherung wier m&i einfach ze 

verstoppen. 


4.21 FUSE IGNITION 


Dei eelst Form vun explosive Zündung, Sicherungen si vläicht de Liiblingsart vun einfachen Zündsystem. Andeems een einfach e Steck 
waasserdichte Sicherung an engem Apparat setzt, kann ee bal garanteiert Zündung hunn. Modern waasserdicht Sicherung ass extrem 
zouverlässeg, verbrennt mat enger Rate vun ongefeier 2,5 Sekonnen op den Zoll. Et ass verfügbar als Model Rakeitesecherung an de 
meeschten Hobbygeschäfter a kascht ongefeier $ 3,00 fir eng neng Fouss Längt. Fuse ass e populäre Zündsystem fir Pipebomber 
weinst senger Einfachheet. Alles wat gemaach muss ginn ass et mat engem Match oder e Liicht ze beliichten. 


Natierlech, wann d’Arm6i esou Sicherungen hätt, da wier d'Granat, dei d'Sicherzündung benotzt, ganz onpraktesch. 

Wann Dir e Granat Zündsystem ka kreien, ass et op alle Fall dei effektivst. Awer well sou Saachen net nömme ronder&m schwiewen, ass 
dei nächst bescht Saach e Sicherungssystem ze prepar&ieren deen net d'Benotzung vun engem Match oder e Liicht erfuerdert, awer 
trotzdem seng Einfachheet behält. 


Eng sou Method gätt hei &nnen beschriwwen: 


MATERIALEN 


Strike-on-Cover-Typ passt op 
elektresche Band oder Kanalband 
waasserdichte 
Sicherung 1) Fir d’Verbrennungsquote vun enger bestämmter Aart vu Sicherung ze bestämmen, moosst einfach e 6 Zoll oder m6i laang 
Steck Sicherung an entzündegt se. Mat enger Stopwatch, dreckt op den Startknop am Moment wann d'Sicherung ufänkt, a stoppt 
d'Auer wann d'Sicherung säin Enn erreecht. Deelt d'Zäit vun der Verbrennung duerch d’Längt vun der Sicherung, an Dir hutt 
d'Verbrennungsquote vun der Sicherung, an Sekonnen pro Zoll. D&st 
gätt önnendräönner gewisen: Ugeholl datt en aacht Zoll Steck Sicherung verbrannt ass, a seng komplett Verbrennungszäit ass 20 Sekonnen. 


20 Sekonnen 


= 2,5 Sekonnen pro Zoll. 
8 zoll 
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Wann eng Verzögerung vun 10 Sekonnen mat döser Sicherung gewenscht gouf, deelt dei gewönscht 


Zäit duerch d'’Zuel vu Sekonnen pro Zoll: 


10 Sekonnen 
=4 Zoll 


2,5 Sekonnen / Zoll 


NOTEIERT: D'LENGT VUN FUSE HEI bedeit Längt vun FUSE AN D'Powder. 
E puer FUSE, 


OP MANST EEN Zoll, MULL BINNEN DEN Apparat sinn. EMMER DES EXTRA bäizefügen 


ZECH, AN SETZT DES EXTRA ZÄLLEN AN AN DEN Apparat!!! 


2) Nodeems Dir decideiert hutt wei laang e Verzögerung gewänscht ass ier de Sprengungsapparat soll ofgoen, füügt ongef6ier % Zoll derbäi 
virgemoossene Betrag vun der Sicherung, a schneiden se of. 

3) Huelt virsiichteg d'Karton Mätscher aus dem Pabeier Match Fall. Net individuell Matcher zitt; halen all 
d'Matcher op der Kartonbasis befestegt. Huelt ee vun de Kartong Match Rubriken, a verloossen d&i aner 
eng zweet Zünder maachen. 

4) Wickelt d'Mätscher &m d'Enn vun der Sicherung, mat de Kapp vun de Matcher dei ganz Enn vun der Sicherung bereieren. Tape 
se do s&cher, s&cherstellen net Band iwwer de Match Kapp ze setzen. Vergewössert lech datt se ganz s&cher sinn andeems se ze&ien 
op hinnen op der Basis vun der Assemblee. Si sollten net fäeg sinn ze beweegen. 

5) Wickelt den Deckel vun de Mätscher &m d'Mätscher, dei un der Sicherung befestegt sinn, a gitt secher datt de Streikpabeier ännen ass 
de Match Kapp an de Stiermer Gesiichter de Match Kapp. Tape de Pabeier sou datt et zimlech knapp ronder&m d'Mätscher ass. Maacht 
net de Cover vum Stiermer un d'Sicherung oder op d'Mätscher ze tapen. Loosst genuch vum Match Buch ze ze&ien fir 


ignition. 
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D'Matchbuch gätt &m d'Mätscher geweckelt, a gtt op sech selwer agepaakt. D'Mätscher ginn op d'Sicherung agepaakt. Dei 
Stiermer wäert geint d'’Matcher reiwen wann de Match Buch gezunn ass. 
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6) Wann prett ze benotzen, zitt einfach op de Match Pabeier. Et soll d'opfälleg Pabeier iwwer de Match Kapp zitt mat 
genuch Reibung fir se ze beliichten. Am Ge&igesaz, wäerten d'Verbrenne Matcheads d'Sicherung beliichten, well se nieft dem Verbrenne grenzt 
Match Kapp. 


4.22 IMPACT IGNITION 


Impakt Zündung ass eng exzellent Method fir Zündung fir spontan terroristesch Aktiviteiten. De Problem mat engem 
Impakt-detondierend Apparat ass, datt et an engem ganz secher Container gehaalen gin muss sou datt et net explodeieren iwwerdeems Wiesen 
op d'Plaz transport6iert, wou et soll benotzt ginn. D&st kann gemaach ginn andeems Dir en eraushuelbare Impaktinitiator hutt. 


Dee beschten an zouverlässegsten Impaktinitiator ass een deen fabriz6ierten Initiatoren oder Primer benotzt. A nee. 11 Kap fir 
schwaarz Pudder Feierwaffen ass ee sou primer. Sikommen normalerweis a Köschte vun 100, a kaschten ongefeier $ 2,50. Benotzen 
esou eng Mutz brauch een awer eng Nippel op d6&i se passt. Schwaarz Pudder Nippel sinn och an Pistoul Geschäfter sinn. 

Alles wat eng Persoun muss maachen ass fir e Package vu Nippel ze froen an d’Kappen d&i hinnen passen. Nippel hunn e Lach dat 
geet de ganze Wee duerch, a si hunn e threaded Enn, an en Enn fir d'Kapsel opzemaachen. Eng Ausschnött vun engem 

Nippel gätt hei önnen gewisen: 


N | 
| | 
| | KAAAART | | | 

| | 
Nee. 11 | | | 
Percussioun Cap | ------ Fuedem fir Schrauwen 
hei | | Nippel op Bomm 

| | 
| | | | 


RANARAAAN| [| | 


Wann Dir ds Zort Initiator benotzt, muss e Lach an all Container gebiert ginn fir d'Bomm eraus ze maachen 

vun. D'Nippel gätt dann an d'Lach geschrauft, sou datt et enk passt. Duerno kann d’Kapsel gedroen ginn an op d'’Bomm gesat ginn 

wann et geheien soll. D'Kapsel sollt e klenge Betrag gebeit ginn, ier se op d'Nippel gesat gätt, fir secher ze sinn, datt et 

bleift op der Plaz. Deen eenzegen anere Problem, deen mat enger Schlagdetonatiounsbomm involv6iert ass, ass datt et op eng haart Uewerfläch muss schloen 
d'Nippel fir et ofzesetzen. Andeems Dir Fins oder e klenge Fallschierm um Enn vun der Bomm vis-a-vis vum Primer, der Bomm, 

wann geworf, soll de Buedem op der primer schloen, an explodeieren. Natierlech, eng Bomm mat Quecksälwer fulminate an all 

Enn geet op Impakt onofhängeg op wei engem Enn et fällt, awer Quecksölwer fulminat wäert och wahrscheinlech ofgoen wann de 

Persoun d&i d'’Bomm droen ass schweier gestouss. 


4.23 ELEKTRISCH Zündung 


Elektresch Zündsystemer fir Detonatioun sinn normalerweis dei secherst an zouverlässegst Form vun Zündung. Elektresch Systemer 

sinn ideal fir Ofbauaarbechten, wann een net esou vill Suerge muss maachen, fir gefaangen ze ginn. Mat zwee Spullen vun 500 ft vun 

Drot an eng Autosbatterie, kann ee Sprengstoff aus enger „secherer“ bequemer Distanz detoneieren a sächer sinn, datt et 

keen ronderäm dee keint verletzt ginn. Mat engem elektresche System kann ee genau kontroll&ieren weini en Apparat explodeiert, 

bannent Fraktiounen vun enger Sekonn. Detonatioun kann a manner wei enger Sekonn Warnung ofgebrach ginn, wann eng Persoun op eemol laanscht geet 
d'Detonatiounssiicht, oder wann e Policeauto deemools gewielt huet ze rullen. Dei zwee bescht elektresch Zünder si militäresch Squibs 

a Model Rakeitentzünder. Sprengkappe fir de Bau funktionneieren och gutt. Model Rakeite igniters sinn verkaf an 

Packagen vu sechs, a kascht ongefeier $ 1,00 pro Pak. Alles wat gemaach muss ginn fir se ze benotzen ass et mat zwee Drot ze verbannen a lafen a 

aktuell duerch hinnen. Militäresch Squibs si schweier ze kreien, awer si sinn e bösse besser, well se explodeieren wann e 
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Stroum leeft duerch si, wärend Rakeitentzünder nemmen a Flame platzen. Militäresch Squibs könne benotzt ginn fir sensibel heich Sprengstoff 
ze setzen, wei RDX, oder Kaliumchlorat gemöscht mat Petroleum Jelly. Igniters könne benotzt ginn fir Schwaarzpulver, Quecks&lwer fulminat oder 
Guncotton ofzesetzen, d&i am Tour vun engem heijen Uerdnungsexplosiv könne setzen. 


4.24 ELEKTRO-MECHENSCH Zündung 


Elektromechanesch Zündsystemer si Systemer dei eng Aart benotzen 
mechanesche Schalter fir eng Sprengladung elektresch auszesetzen. D&s Aart vu Schalter 
gött typesch a Booby Fallen oder aner Geräter benotzt, an deenen d'Persoun, dei d'’Bomm 
plac&iert, neierens no beim Apparat well sinn wann et explod6iert. Verschidden Zorte vun 
elektro-mechanesch detonators wäert diskuteiert ginn 


4.241 Merkur Wiesselt 


Quecksilberschalter sinn e Schalter deen d'Tatsaach benotzt datt Quecksilbermetall Elektriziteit feiert, sou wei all Metaller, aver Quecksilbermetall 
ass eng Flössegkeet bei Raumtemperaturen. En typesche Quecksilberschalter ass e versiegelt Glasröhre mat zwou Elektroden an enger Perle vu 
Quecksilbermetall. Et ass versiegelt weinst dem Quecksilber seng beis Gewunnecht fir Gehir-schiedlech Damp ofzeginn. D'Diagramm hei 

drönner kann höllefen, e Quecksälwerschalter z’erklären. 


Al \ B 


Draad + + i \ 
\ (Hg) / 


Drot - 


Wann de Quecksälwerfall ("Hg" ass dat Atomsymbol vum Quecksilber) beid Kontakter bereiert, fleisst de Stroum duerch de Schalter. 
Wann döse spezielle Schalter a senger aktueller Positioun wier, A---B, geif de Stroum fleissen, well de Quecksilber beid Kontakter an der horizontaler 
Positioun bereieren kann. 


B 


Wann et awer an der | Positioun, der Löscht vun Quecksälwer geif nammen 


bereiert den + Kontakt op der A Säit. A 


Stroum, dann konnt net fleien, well de Quecksilber net beid Kontakter erreecht wann de Schalter an der vertikaler Positioun ass. 


Ds Zort Schalter ass ideal fir bei enger Dier ze plac&ieren. Wann et an de Wee vun enger Schaukeldier an der Vertikalpositioun plazeiert wier, geif 
d'’Bewegung vun der Dier de Schalter erof klappen, wann et mat engem Steck Tape um Buedem gehal gouf. Döst geif de Schalter an d'Vertikalpositioun 
kippen, wouduerch de Quecksilber beid Kontakter bereiert, wat de Stroum duerch de Quecksilber fleisst, an an den Zünder oder Squib an 

engem Sprengungsapparat. Stellt lech vir eng Dier opzemaachen an datt se duerch eng Explosioun an Äert Gesiicht geschloe gött. 


4.242 Tripwire Wiesselt 


En Tripwire ass en Element vun der klassescher Booby Trap. Andeems Dir eng bal onsichtbar Zeil vu String oder Föschlinn an de meigleche 
Wee vun engem Affer setzt, an andeems Dir eng Zort Fal och do setzt, könne beis Saache verursaacht ginn. 


Wann d&öse Gedankenmodus op Sprengstoff applizeiert gätt, wei geif een esou en Tripwire 
benotze fir eng Bomm ze explod&ieren. D'Technik ass einfach. Andeems Dir d'Sp&tze vun engem 
Standard Wäschknäppchen mat Aluminiumfolie weckelt, an eppes töscht hinnen plazeiert, an Drot 
mat all Aluminiumfolie Kontakt verbEnnt, kann en elektresche Tripwire gemaach ginn, Wann e 
Steck Holz, dat un der Tripwire verbonnen ass, töscht de Kontakter op der Kleederschlössel, 
d'Wäschknäppchen g&if als Schalter dengen. Wann de 
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Tripwire gezunn ass, geif d'Wäschknäppchen zesummen klappen, sou datt de Stroum töscht den 
zwee Stecker Aluminiumfolie fleisst, an domat e Circuit fäerdeg ass, deen den Zünder oder d'Squib dran 
hätt. De Stroum geif t@scht de Kontakter zum Zünder oder Squib fleissen, den Zünder oder Squib erhätzen, sou datt et explod6iert. 


\_folie / (0) 
en Freijoer 
Streifen aus ------- Folie \ Holz mat Ausleiser- / 
\ \ Drot töscht Folie setzen 


Kontakter 


Vergewössert lech datt d'’Aluminiumfolie-Kontakter de Freijoer net ber&ieren, well d'Freijoer och Elektriziteit feiert. 


4.243 Radio Kontroll Detonators 


An de Filmer benotzt all Terrorist oder Kriminell e radiokontroll&ierten Detonator fir Sprengstoff ofzesetzen. Mat engem gudde Radiodetonator kann 

een e puer Kilometer vum Apparat ewech sinn, an nach äömmer genau kontroll&ieren wann et explod6iert, sou wei en elektresche Schalter. De Problem 
mat Radio Detonatoren ass datt se zimlech deier sinn. Wei och &mmer, et keint m&iglecherweis e Grond sinn datt en Terrorist d'’Quantiteit u Sue 

wällt ausginn, d&i mat engem RC (Radio Kontroll) System involveiert ass an en als Detonator benotzen. Wann esou en Individuum en RC Detonator 
wollt ausschaffen, brauch hien naemmen de lokalen Hobbygeschäft oder Spillsaachgeschäft ze besichen an e radiokontrolleiert Spillsaach ze kafen. 
Wann hien et zreck a säi Wunnsötz hält, alles wat hien / hatt maache muss ass de Solenoid / Motor ofzeschleissen deen d'’Bewegung vun de viischte 
Rieder vun engem RC Auto kontroll&iert, oder de Solenoid / Motor vun de Liften / Ruder vun engem RC Fliger, oder de Rudder vun engem RC Boot, 

a verbännt de Squib oder Rak&itemotor Zünder op d'Kontakter fir de Solenoid / Motor. Den Apparat soll e puer Mol mat Squibs oder Zünder getest 

ginn, a voll gelueden Batterien solle souwuel a Controller wei och am Empfänger sinn (deen Deel deen Deeler benotzt huet ier den Apparat en Detonator 
gouf). 


4.3 Verzögerungen 


Eng Verzögerung ass en Apparat deen d'Zäit pass&iert vu wann en Apparat agerlicht ass bis zur Zäit wou et explod6iert. Eng regulär Sicherung ass eng 
Verzögerung, awer et geif zimmlech vill kaschten eng 24 Stonne Verspe&idung mat enger Sicherung ze hunn. D&s Sektioun beschäftegt sech mat de 
verschiddenen Zorte vu Verspeidungen, dei vun engem Terrorist beschäftegt könne ginn, dee s&cher wäll sinn, datt seng Bomm ofgeet, awer wäll aus 
dem Land sinn wann et geschitt. 


4.31 FUSE VERZEIDERS 


Et ass extrem einfach explosive Geräter ze verzögeren dei Sicherungen fir Zündung benotzen. Vläicht ass deen einfachste Wee fir dat ze maachen 
mat enger Zigarett. Eng Moyenne Zigarette verbrennt ongefeier 8 Minutten. Wat m6i heich den "Ter" an den Nikotin Bewäertung ass, wat mei 

lues d'Zigarette verbrennt. Niddereg "Ter" an Nikotin Zigarette verbrenne mäi seier wei dei mei heich "Ter" an Nikotin Zigaretten, awer si 

sinn och manner wahrscheinlech eraus ze goen wann se net iwwerwaacht ginn, also net gefemmt. Ofhängeg vum Wand oder Entworf op enger 
bestämmter Plaz, ass eng h&ich "Ter" Zigarett besser fir d'Zündung vun enger Sicherung ze verzögeren, awer et muss genuch Wand oder Entworf 
sinn fir der Zigarett genuch Sauerstoff ze ginn fir ze verbrennen. Leit, dei Zigaretten benotzen fir d’Verzögerung ze verzögeren, testen dacks 
d'Zigaretten, dei se plangen am Viraus ze benotzen, fir secher ze sinn, datt se beliicht bleiwen, a fir ze kucken, wei laang et verbrennt. 

Wann eng Zigarette Verbrennungsquote bestämmt ass, ass et eng einfach Saach fir suergfälteg e Lach de ganze Wee duerch eng Zigarette 

mat engem Zännpick op de gewönschten Punkt ze setzen an d'Sicherung fir en Apparat am geformte Lach ze drecken. 


.PA 
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lol ---------- Lach fir Fusioun 
Zigarette ------------ I 
| + Liicht däst Enn 


Eng ähnlech Aart vun Apparat kann aus pulveris&iertem Holzkuel an engem Blat Pabeier gemaach ginn. Roll einfach d'Blat Pabeier an 

engem dännen Rouer, a fällt et mat pulveriseiert Holzkuel. Punch e Lach an et op der gewänschter Plaz, a setzt eng Sicherung an. Beid Enden 
muss zougemaach gekollt ginn, an eent Enn vun der Verspeidung muss mat hell Flössegket doused ginn ier et beliichten ass. Oder, eng kleng charge vun 
Gewierer gemöscht mat pulveriseiertem Holzkuel keint denkbar benotzt gi fir sou eng Verzögerung ze ignition. Eng Kette vun Holzkuel 

Brikette könne benotzt ginn fir eng Sicherung ze verzögeren andeems se nömmen e puer Zillen aus Holzkuel opstellen, sou datt se geigesäiteg bereieren, ophalen 
Enn, an dei &ischt Zille beliichten. Räucherstäerkt, dei op bal all Neiheet oder Partei Fourniture Buttek kaaft ginn, kann och 

als zimlech zouverlässeg Verzögerung benotzt ginn. Andeems Dir d'Sicherung um Enn vun engem Räucherstäbchen weckelt, ginn Verspeidungen vu bis zu 2 Stonn 
meiglech. Schlussendlech ass et me&iglech eng relativ lues verbrenne Sicherung am Haus ze maachen. Duerch d'Opleisung vun ongef6ier engem Teelöffel 
vu schwaarze Pudder an ongef6ier /4 Taass kochendem Waasser, a wärend et nach ömmer waarm ass, e laangt Steck Koteng drain 

String, eng lues verbrenne Sicherung kann gemaach ginn. Nodeem de gedrechent String dr&chent, muss et dann un d'Sicherung vun engem Sprengstoff gebonnen ginn 
Apparat. Heiansdo huet d'’Enn vun der luesen Verbrenne Sicherung, dei den normale Sicherung entsprecht, eng Charge vu schwaarze Pudder oder 
Gewierer um Kräizungspunkt fir d’Zündung ze garanteieren, well dei lues verbrennt Sicherung net ganz he&ich verbrennt 

Temperatur. Eng ähnlech Aart vu luesen Fusioun kann gemaach ginn andeems Dir d&i uewe genannte Möschung aus kochendem Waasser a Schwaarzpulver hält 
an et op e laangt Steck Toilettepabeier schädden. Dat naass Toilettepabeier gätt dann sanft gedr&int sou datt et gläicht a 

Firecracker Fusioun, a leisst sech dr&chen. 


4.32 TIMER Verzögerungen 


Timer Verspeidungen, oder "Zäitbommen" ginn normalerweis vun engem Individuum agestallt, deen eng Plaz mat enger Bomm wäll menac&ieren 
a verlaangt Sue fir seng Plaz z'entdecken an d'Moyene fir se ze entwaffnen. Sou en Apparat k&int an all Bevölkerung gesat ginn 

Plaz wann et richteg verstoppt wier. Et gi verschidde Weeär fir en Timer Verzögerung ze bauen. Andeems Dir einfach eng Schraube als eng benotzt 
Kontakt zu der Zäit wou d'’Detonatioun gewänscht ass, a benotzt d'Stonnhand vun enger Auer als deen anere Kontakt, en einfachen Timer 


könne gemaach ginn. D'Minutehand vun enger Auer soll ewechgeholl ginn, ausser wann e Verzögerung vu manner wei enger Stonn gewönscht ass. 


zünden vum Zünder 
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Dösen Apparat soll an eelef Stonnen ausgoen. Wann d'Stonnhand vun der Auer de Kontakt bei der Nummer 5 erreecht, ass et 
wäert de Circuit fäerdeg maachen, wat de Stroum duerch den Zünder oder Squib erlaabt. 


D'Haaptrei Nodeel mat däser Zort vun Timer ass, datt et nämme fir eng maximal Zäit vun 12 Stonnen agestallt ka ginn. Wann an 

elektronesch Timer gätt benotzt, sou wei deen an enger elektronescher Auer, da sinn Versp6&idunge vu bis zu 24 Stonnen me&iglech. Andeems Dir de 
Lautsprecher vun enger elektronescher Auer, a befestegt d'Drähten vun engem Sauib oder Zünder un hinnen, en Timer mat enger Verzögerung vu bis zu 24 
Stonnen könne gemaach ginn. Fir ds Zort Timer ze benotzen, muss een e Socket hunn an deem d'Auer ugeschloss ka ginn. All dat 

et muss een d'Alarmzäit vun der Auer op dei gewänscht Zäit setzen, d'Leads verbannen a fort goen. Döst k&int och sinn 

mat enger elektronescher Auer gemaach ginn, wann eng me&i grouss Batterie benotzt gouf, an de Stroum un de Lautsprecher vun der Auer eropgesat gouf 
iwwer en Transformator. Dat wier gutt, well esou en Timer extrem kleng ka sinn. Den Timer an engem VCR (Video 

Cassette Recorder) wier ideal. VCR's können normalerweis fir Zäite vu bis zu enger Woch gesat ginn. D'Leads vum Timer op d' 

Opnamausrüstung wieren dei, mat deenen en Zünder oder Squib verbonne wier. Och kann een Timer kafen aus 

elektronesch Geschäfter d6i ideal wieren. Schlussendlech k&int een eng digital Auer benotzen, an e Relais benotzen, oder elektromagnetesch 

schalt fir den Zünder ze brennen, an de Stroum vun der Auer misst net eropgesat ginn. 


4.33 CHEMICAL Verspeidungen 


Chemesch Verspeidungen sinn ongeweinlech, awer si können an e puer Fäll extrem effektiv sinn. Wann e Glascontainer gefällt ass 
mat konzentreierter Schwefelsäure, a mat verschiddenen Dicken vun Aluminiumfolie ofgedeckt, oder enger Kap, d&i et iessen 
duerch, da kann et als Retard benotzt ginn. Schwefelsäure reageiert mat Aluminiumfolie fir Aluminiumsulfat ze produzeieren 

an Wasserstoffgas, an esou muss de Container op d'Loft op een Enn opgemaach ginn, sou datt den Drock vum Waasserstoffgas 
dei sech formt br&cht den Container net. 
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is we (verschidde Dicken) 


D'Aluminiumfolie gätt iwwer de Buedem vum Container geluecht an do mat Band gesechert. Wann d’Sauer össt duerch 
d'Aluminiumfolie, et kann benotzt ginn fir e Sprengstoff op verschidde Man6ieren ze igniteren. 


1) Schwefelsäure ass e gudden Dirigent vun Elektriziteit. Wann d'Säure, dei duerch d'Folie össt, an engem Glas gesammelt gött 
Behälter änner der Folie gesat, an zwee Drot sinn am Glasbehälter gesat, e Stroum wäert fäeg sinn 
duerch d'Säure fleissen wann dei zwee Drot an d'Säure önnerdaucht sinn. 

2) Schwefelsäure reag6iert ganz hefteg mat Kaliumchlorat. Wann d'Säure an e Container enthale fällt 
Kaliumchlorat, wäert de Kaliumchlorat a Flame platzen. D&s Flam kann benotzt ginn eng Sicherung ze ignition, oder der 
Kaliumchlorat kann den Zünder fir eng Thermitbom sinn, wann e puer Kaliumchlorat an engem Verhältnis 50/50 gemäscht gött 
mam Thermit, an döes Möschung gött als Zünder fir de Rescht vum Thermit benotzt. 

3) Schwefelsäure reag&iert mat Kaliumpermangenat op eng ähnlech Maneier. 


4.4 EXPLOSIV CONTAINER 


Des Rubrik wäert Cover alles aus engem einfache Feierblumm zu engem komplizeiert Schema fir detonating engem 
onsensibel heich Sprengstoff, dei allebeid Methode sinn d6i vun Terroristen benotzt könne ginn. 


4.41 PAPIER CONTAINER 
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Pabeier war deen &ischte Container jeemools fir Sprengstoff benotzt, well et fir d'&ischt vun de Chinesen benotzt gouf fir Freedefeier ze maachen. Pabeier 
Container si meeschtens ganz einfach ze maachen, a si secherlech d6i böllegst. Et gi vill meiglech Gebrauch fir Pabeier an 

Sprengstoff enthalen, an dei zwee offensichtlech sinn a Feierwierker a Rakeitemotoren. Einfach duerch eng laang oprollen 

Blat Pabeier, a gekollt et zesummen, kann een eng einfach Rak&it Moteur maachen. Vläicht eng m&i interessant a gefeierlech 

Gebrauch ass am Feierwierk. De Firecracker hei gewisen ass ee vu mexikaneschen Design. Et g&tt eng "polumna" genannt, dat heescht 
"Dauf". De Prozess vun hirer Fabrikatioun ass net anescht wei dee fir e Pabeierfussball ze maachen. Wann een e Blat Pabeier hält 
ongefeier 16 Zoll Längt an 1,5 Zoll breet, a klappt een Eck sou datt et esou ausgesäit: 


IN 
IN 


1 | \ 


a klappt et dann er&m sou datt et esou ausgesäit: 


/ 

A 
/ 
| | 


Eng Tasche gätt geformt. D&s Tasche kann mat schwaarze Pudder, Pyrodex, Blitzpulver, Gewierer, Rakeitemotor gefällt ginn 

Pulver, oder eng vun de seier brennende Brennstoff-Oxidatiounsmöschungen, dei a Form vun engem feine Pudder optrieden. Eng Sicherung ass dann 
agesat, an een weider d’dräieckeg klappt, virsiichteg net all vun der Sprengaarbechten aus. Wann der polumna 

fäerdeg ass, soll et ganz enk matenee verbonnen ginn, well däst d'’Kraaft vum Container erheicht an eng 

mei haart a mei staark Explosioun wann et beliicht ass. Dei fäerdeg Polumna soll ausgesinn wei eng % Zoll - 1/3 Zoll deck 

Dräieck, wei deen hei äönnendränner: 


I\--- secher all Ecker 
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\ 
zu \ 
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4.42 METAL CONTAINER 


Dei klassesch Päifbomm ass dat bekanntst Beispill vun engem Metall-enthale Sprengstoff. Idiote Anarchisten huelen wäiss tippt 
Mätscher an ofgeschnidden de Match Kapp. Si Pound een Enn vun engem Päif mat engem Hummer zougemaach, pour an der wäiss-Spätzt 
Mätscher, an dann Pound d&i aner Enn zougemaach. Däse Prozess ämbrengt dacks den Narr, zänter wei hien d'Päif pounds 
zougemaach, hie keint ganz einfach genuch Reiwung t&scht de Match Kapp Ursaach hinnen ze ignition an explodeieren der 
ongeschloss Bomm. Andeems Dir Päifkappen benotzt, ass de Prozess e bösse m&i secher, an de manner domm Anarchist geif ni benotzen 
wäiss getippten Mätscher an enger Bomm. Hie geif zwee Päifkappen a threaded Päif kafen (Fig. 1). Eischten, hie geif Bueraarbechten a 
Lach an engem Päifkapp, a setzt eng Sicherung dran, sou datt et net erauskönnt, a sou datt de Pulver net beim Emgank entkommen. 
D'Sicherung wier op d'mannst % Zoll laang bannent der Bomm. Hie geif dann d'Kapsel mat der Sicherung dra schrauwen 

enk, eventuell eng Dr&ps vun super gekollt op et fir et fest ze halen. Hie geif dann säi Sprengstoff Pudder an der 

bomb. Fir et fest ze packen, hält hien e grousst Steck Tissuepabeier an, nodeems hien d'Päif bis uewen gefällt hat, packt 

d'Pudder erof, andeems Dir de Pabeier als Ramrod Tipp benotzt, an et mat engem Bläistäft oder engem anere wäiten Enn dreckt, bis 
et geing net weider r&ckelen. Schlussendlech schrauwen hien d&i aner Päifkapp op, a pechen se. D'Tissue Pabeier geif 

hällefen ze verhönneren, datt e puer vun de Pudder an de Fuedem vun der Päif oder Päif Cap zerdreckt an 

änner Reibung ännerleien, wat d'’Pudder entsteet, an eng Explosioun während der Fabrikatioun verursaacht. Eng zesummegebaute Bomm 
gett an der Fig. 2. 
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fig. 2 Assemble&e Päif Bomm. 


Döst ass e m&iglechen Design deen e verröckten Bomber benotze geif. Wann hien awer net Zougang zu threaded Päif mat 

endcaps, hien keint ömmer e Steck Koffer oder Al Päif benotzen, well et einfach an eng g&eegent Positioun gebe&it ass. A 

grousse Problem mat Kupferleitungen ass awer ze b&ien an ze klappen ouni et ze räissen; wann zevill Kraaft benotzt gätt wann 
ausklappen a beien Kupferleitung, gätt et laanscht de Falt opgedeelt. Dei secherst Method fir eng Päifbomm aus Kupfer ze maachen 

oder Aluminiumpipe ass ähnlech wei d'Methode mat Päif an Endkappen. Als Eischt flaach een een Enn vun engem Kupfer oder Aluminium 
Päif virsiichteg, vergewössert lech d'Päif net ze räissen oder ze räissen. Dann soll de flaach Enn vun der Päif op d'mannst geklappt ginn 
eemol, wann döst net d'Päif reift. E Sicherungsloch soll an der Päif no bei dem elo zouene Enn gebohrt ginn, an d’Sicherung 

soll agesat ginn. Als nächst wäerte de Bommelee&r d'’Bomm mat engem nidderegen Uerdnung Sprengstoff fällen an et mat engem grousse packen 
wad vun Tissue Pabeier. Hie geif dann den aneren Enn vun der Päif mat enger Zang flaach a klappen. Wann hien net ze 

domm, hie geif dat lues maachen, well de Prozess vum ausklappen a beien vum Metall Hätzt ofgeet, wat d'Ausleisung k&int 

explosive. En Diagramm göätt hei Ennen presente6iert: 


A 


fig. 1 Päif mat engem Enn flaach a Fusiounsloch gebuert (uewen Vue) 
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fig. 2 Päif mat engem Enn flaach a geklappt (uewen Vue) 
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fig. 4 fäerdeg Bombe, weist Tissuepabeierverpackung a Sprengstoff 


(Säit Vue) 


Eng CO2 Patroun aus enger BB Pistoul ass en anere exzellente Container fir e Low-Commande Sprengstoff. Et huet eng kleng 

Nodeel: et ass Zäit opwänneg ze fällen. Awer döst kann korrigeiert ginn andeems d'Ouverture vun der Cartouche mat engem vergreissert 
spitzen Tool. Dann, alles wat muss gemaach ginn ass d'CO2 Cartouche mat all niddereg-Uerdnung Sprengstoff ze fällen, oder iergendeng vun 
dei seier verbrenne Brennstoff-Oxidatiounsmöschungen, an eng Sicherung setzen. Ds Apparater ginn allgemeng "Kraterhersteller" genannt. 


Eng CO2 Patroun funktionneiert och gutt als Container fir en Thermitbrandapparat, awer et muss geännert ginn. D'Ouverture 
um Enn muss erweidert ginn, sou datt d'’Zündmöäschung, wei zum Beispill Magnesiumpulver, net explod6iert. D'Sicherung 


wäert de pulveriseierte Magnesium ignite, deen, am Tour, den Thermit entsteet. 


Dei virdru genannten Entworf fir Sprengstoffgeräter si gutt fir Sprengstoff mat niddereg Uerdnung, awer sinn net gdeegent fir Sprengstoff mat heijer 
Uerdnung, well dei lescht erfuerdert eng Schockwelle fir detondiert ze ginn. En Design mat enger m&i klenger niddereger Uerdnung 
Sprengstoff an engem greisseren Apparat mat engem heich-Uerdnung Sprengstoff geif wahrscheinlech benotzt ginn. Et geif kucken 
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Wann de grousse h&ich explosive Container kleng ass, wei eng CO2 Patroun, da kann e Segment vun enger hueler Radioantenne sinn 
zu enger niddereger Päifpomm gemaach, dei mat enger Sicherung ausgestatt ka ginn, an an d'CO2-Patroun agesat ginn. 


4,43 GLASS CONTAINER 


Glasbehälter könne g&eegent sinn fir Sprengstoff mat nidderegem Uerdnung, awer et gi Problemer mat hinnen. Eischt, e Glas Container 
könne relativ einfach gebrach ginn am Verglach mat Metall- oder Plastikbehälter. Zweetens, am net ze onwahrscheinlechen Event vun 
en "Accident", wier dei Persoun dei den Apparat mecht, wahrscheinlech schweier bless&iert, och wann den Apparat kleng wier. A 

Bomm aus engem Prouf Parfum Fläsch-Greisst Container explodeiert an den Hänn vun engem Jong, an hien huet nach Stecker 

vu Glas an der Hand. Hie feelt och de leschte Segment vu sengem Rankfinger, deen duerch e schaarf St&ck ofgeschnidden gouf 

fleien Glas ... 


Trotzdem könne Glasbehälter wei Parfumfläschen vun engem demente6ierten Individuum benotzt ginn, well esou en Apparat 
geif net duerch Metalldetektoren op engem Fluchhafen oder op enger anerer äffentlecher Plaz erkannt ginn. Alles wat gemaach muss ginn ass d'Fällung 
Behälter, an bohrt e Lach an de Plastikkappe, an deem d'Sicherung enk passt, a schrauwen d’Cap-Sicherungsmontage op. 
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Grouss explosive Geräter aus Glasbehälter sinn net praktesch, well Glas ass net aussergeweinlech staark 

Container. Vill vum Sprengstoff dat benotzt gött fir de Container ze fällen ass verschwend wann de Container vill mei grouss ass wei e 16 Oz. 
Soda Fläsch. Och Glasbehälter sinn normalerweis net g&eegent fir heich explosive Geräter, well e Glasbehälter geif 

wahrscheinlech net d'Explosioun vum Initiator widderstoen; et geif zerbriechen ier dat heich Sprengstoff konnt detoneieren. 


4.44 PLASTIC CONTAINER 
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Plastiksbehälter si vläicht dei bescht Behälter fir Sprengstoff, well se all Gr&isst oder Form könne sinn an net 
fragil wei Glas. Plastiksleitungen k&nnen an Hardware oder Sanitärgeschäfter kaaft ginn, an en Apparat wei d6i 
benotzt fir Metallbehälter könne gemaach ginn. Dei heich Uerdnung Versioun funktionndiert gutt mat Plastiksleitungen. Wann de ganzen Apparat 
ass aus Plastik gemaach, et ass net erkannt duerch Metalldetektoren. Plastiksbehälter können normalerweis duerch Heizung geformt ginn 
de Container, a beien et op dei entspriechend Plaz. Sik&nne mat Epoxy oder aner Zement zougemaach ginn fir 
Plastik. Epoxy eleng kann als Endkapp benotzt ginn, wann e St&ck Tissuepabeier an de Päif geluecht gätt. Epoxy mat engem 


Trocknungsmöttel funktionneiert am Beschten an däser Aart vun Apparat. 
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Een Enn muss als &ischt gemaach ginn, an erlaabt komplett ze dr&chen ier den Apparat mat Pudder gefällt a verschmolzelt ka ginn. 
Dann, mat engem anere Steck Tissuepabeier, packt de Pulver enk, an iwwerdeckt et mat vill Epoxy. PVC Päif Wierker 
gutt fir dös Zort Apparat, awer et kann net benotzt ginn wann d'Päif en banneschten Duerchmiesser m&i wei % Zoll hat. Aner 
Plastikstecker können an däser Zort Apparat benotzt ginn, awer Epoxy mat engem Trockner funktionneiert am Beschten. 


4.5 ADVANCED BENOTZEN FIR EXPLOSIV 


D'Techniken, d6i hei presenteiert ginn, sinn dei, dei vun enger Persoun benotzt könne ginn, dei e gewössen Wössen iwwer d'Benotzung hat 
vun Sprengstoff. E puer vun dösen Informatioune kommen aus Ofbaubicher, oder aus militäresche Handbicher. Fortgeschratt Gebrauch 
fir Sprengstoff normalerweis involveiert geformte Ladungen, oder benotzt e Minimum Betrag Sprengstoff fir e Maximum vu Sprengstoff ze maachen 
Schued. Si beträfft bal ämmer heich-Uerdnung Sprengstoff. 


4.51 geformt Käschten 
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Eng geformt Ladung ass en Explosivapparat dat bei der Detonatioun d'Sprengkraaft vun der Detonatioun op e klengt Zil riicht. 

Beräich. Döse Prozess ka benotzt ginn fir dei stäerkst Rüstung ze briechen, well Kräfte vu wuertwiertlech Millioune Pond vum Drock pro 

Quadrat Zoll kann genere6iert ginn. Geformte Ladungen beschäftegen heich-Uerdnung Sprengstoff, an normalerweis elektresch ignition Systemer. 
BEHUEL DAT ALL EXPLOSIVES GEFFEREND SINN, A DELLEN NI GEMAACHT ODER BENOTZT !! 
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E Beispill vun enger geformter Ladung g£tt hei önnen gewisen. 
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Wann en Apparat wei dösen zum Beispill an e Safe geschrauft ass, geif et de greissten Deel vun der Sprengkraaft op e Punkt ongef6ier 1 riichten 
Zoll ewech vun der Ouverture vun der Päif. D'Basis fir geformte Ladungen ass eng kegelförmeg Ouverture am Sprengstoff 

Material. Döse Kegel soll e Wenkel vu 45 Grad hunn. En Apparat wei dösen keint och un engem Metal befestegt ginn 

Uewerfläch mat engem mächtege Elektromagnet. 
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4.52 ROER EXPLOSIV 


Eng Variatioun op geformte Ladungen, Röhre Sprengstoff können op Weeär benotzt ginn dei geformte Ladungen net können. Wann 

e Steck "2 Zoll Plastiksschlauch mat engem sensiblen h&ich Sprengstoff wei RDX gefällt gouf, a virbereet gouf als Plastiksexplosivbehälter 
an der Rubrik 4.44, kann eng aner Zort vu geformte Ladung produz6iert ginn; eng Charge d&i explosiv Kraaft op eng kreesfärmeg 
Maneier leet. D&s Zort Sprengstoff keint &m eng Kolonn geweckelt ginn, oder e Doorknob, oder en Telefonspol. D'Explosioun geif an 

an eraus geriicht ginn, a wahrscheinlech zersteieren wat och äömmer ronderöm geweckelt ass. An engem ongebuede Staat, geif 

e Reier Sprengstoff esou ausgesinn: 
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Wann en Attentäter oder Terrorist eng Tubebomm benotze weällt, muss hien et &m alles weckelen wat hie wäll zersteieren, 
an epoxy d'Enn vun der Rouer bomb zesummen. Nodeems et drechent, kann hien / hatt Drot un d'Squib-Drähten verbannen, an detoneieren 
der Bomm, mat all Method vun elektreschen Detonatioun. 


4.53 ATOMIZED PARTIKEL EXPLOSIOUNEN 


Wann eng h&ich brennbar Substanz atomis6iert gätt, oder a ganz kleng Partikelen opgedeelt ass, a grouss Quantiteiten dovun an engem 
begrenzt Gebitt, g&tt eng Explosioun ähnlech wei dei am Zylinder vun engem Auto produziert. Dei kleng Tropfen vun 

Benzin verbrennt an der Loft, an dei waarm Gase expand&ieren seier, dröckt den Zylinder erop. Ähnlech, wann e Gallon Benzin 

gouf an engem Gebai atomiseiert an entzündegt, ass et ganz mäiglech datt d'’expandeierend Vergaser d'Maueren vun der 

opbauen. Döst Phänomen gätt eng atomiseiert Partikelexplosioun genannt. Wann eng Persoun kann effektiv eng grouss atomize 

Betrag vun enger h&ich brennbarer Substanz an entzündegt, hie keint e grousst Gebai, Breck oder aner Struktur erofbrengen. 

Eng grouss Quantiteit Benzin ze atom&ieren, zum Beispill, kann extrem schwiereg sinn, ausser een huet d'Höllef vun enger heijer 
explosive. Wann e Gallonebecher Benzin direkt iwwer eng h&ich Sprengladung gesat gouf, an d'Laascht gouf detondiert, 

de Benzin ge&if direkt atomiseiert an entzündegt ginn. Wann d&st an engem Gebaäi geschitt ass, zum Beispill, en atomise6ierte Partikel 
Explosioun ge&if secher optrieden. Nömmen eng kleng Quantiteit heich Sprengstoff wier neideg fir döse Feat z'erreechen, 

ongefeier /2 Pond TNT, oder Y Pond RDX Och, amplaz Benzin, kann pulveriseiert Aluminium benotzt ginn. Et ass 

neideg datt en heich Sprengstoff benotzt gätt fir e brennbare Material ze atomiseieren, well eng niddereg Uerdnung Explosioun net geschitt 
seier genuch fir de brennbare Material ze atomis&ieren oder ze entzünden. 


4.54 LIGHTBULB Bommen 


Eng automatesch Reaktioun fir an en däischteren Raum ze goen ass d'Luucht opzemaachen. Döst kann fatal sinn, wann eng Glühbirbomm huet 
an der iewescht Luucht Socket gesat. Eng Glühbirbomm ass iwwerraschend einfach ze maachen. Et könnt och mat hiren eegene 

Initiator an elektresch ignition System. Op e puer Glühbirnen kann de Glühbir Glas aus der Metallbasis geläscht ginn duerch 

Heizung vun der Basis vun enger Glühbir an enger Gasflamme, sou w&i dei vun enger Blowtorch oder Gasofen. Döst muss virsiichteg gemaach ginn, 
well bannenzeg vun enger Glühbir e Vakuum ass. Wann de Klebstoff waarm genuch gött, kann d'Glas Glühbir aus dem Metall gezunn ginn 
Basis. Op anere Glühbirnen ass et neideg d'Glas direkt mat enger Blowtorch oder Oxy-Acetylen Fackel ze erhätzen. Wann d'Knollen 

ass rout waarm, e Lach muss virsiichteg an der Glühbir gepickt ginn, an erönnert un de Vakuumzoustand an der Glühbir. Op alle Fall, 
Wann d'Glühbär an/oder d'Basis op Raumtemperatur ofgekilit ass oder m&i niddereg ass, kann d'Knollen mat engem Sprengstoff gefellt ginn 
Material, wei schwaarz Pudder. Wann d'Glas aus der Metallbasis geläscht gouf, muss et eröm op d'Basis gekollt ginn 

mat Epoxy. Wann e Lach an der Glühbir gesat gouf, ass e Steck Kanalband genuch fir de Sprengstoff an der Glühbir ze halen. 

Dann, nodeems Dir secher sidd datt de Socket keng Kraaft huet andeems Dir mat enger funktioneierender Glühbir kontrolliert, alles wat gemaach muss ginn ass 
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Schrauwen d'Glühbirbomm an d'Socket. Esou en Apparat gouf vun Terroristen oder Attentäter mat vill Erfolleg benotzt, 


well keen kann am Raum no enger Bomm sichen ouni &ischt d'Luucht unzedoen. 


4.55 Buchbommen 


Eng Bomm ze verstoppen kann extrem schwiereg sinn an engem Dag an Alter wou Gewalttäter am Wild lafen. Poschen an 

Portefeuillen ginn dacks vun den Autoriteite gesicht, wann een op eng Plaz erakönnt, wou en Individuum virgesinn ass, a 

bomb. Eng Approche fir eng Bomm ze verkleeden ass ze bauen wat eng Buchbombe genannt gätt; en explosive Apparat dat ganz ass 

enthale bannent engem Buch. Normalerweis ass e relativ grousst Buch ne&ideg, an d'’Buch muss vun der Hardback Varieteit sinn 

verstoppt all Protrusiounen vun enger Bomm. Dictionnairen, Gesetzbicher, grouss Le&ierbicher an aner sou Bicher funktionneieren gutt. Wann an 
eenzelne möcht eng bookbomb, hien / hatt muss eng Zort Buch wielen, datt fir d'Plaz g&eegent ass, wou d'’Buch 

Bomm wäert gesat ginn. Den eigentleche Bau vun enger Buchbombe ka vu jidderengem gemaach ginn, deen en elektresche Buer huet 

an eng Coping See. Als eischt musse all d'Säite vum Buch zesumme gekollt ginn. Andeems Dir e ganze Container vu Waasserlösleche Klebstoff an e groussen 
Eemer schödden an den Eemer mat kochendem Waasser fällt, kann eng Klebwasser-Leisung gemaach ginn, dei 

halen all d'Buch Säiten enk zesummen. Nodeems de Klebstoff-Waasserl&isung op eng tragbar Temperatur ofgekillt ass, an 

d'Leisung ass gutt gerührt ginn, d'Säite vum Buch mussen an d'Leisung vu Klebstoff gegoss ginn, an all Säit 

muss gröndlech erwächt ginn. Et ass extrem wichteg datt d'’Buchdeckelen net un d'Säite vum Buch hänken 

Buch während d'Säiten dr&echen. D'Buch op b&ide Coveren suspend6ieren an d'Säiten zesummeklammen an engem Vize funktionneiert 
beschte. Wann d'Säiten drechen, no ongefeier dräi Deeg bis eng Woch, muss e Lach an d6i elo steiwe Säiten gebuert ginn, a si 

soll wei Holz ausboeren. Dann, andeems Dir d'Coping Saw Blade duerch d'Säiten setzt an e Rechteck eraussecht 


vun der Mätt vum Buch göätt den Individuum mat enger Schuel vun de Säiten vum Buch verlooss. D'Säiten, wann se ausgebohrt sinn, 
soll esou ausgesinn: 
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(Buchdeckelen ewechgelooss) 


Döse Rechteck muss söcher op de Reckdeck vum Buch gepecht ginn. Nodeems hien seng/hir Bomm gebaut huet, dei normalerweis vun ass 

den Timer oder radiokontrolleiert Varieteit, de Bomber setzt se am Buch. D'Bomm selwer, a wat och &mmer Timer oder 

Detonator benotzt gätt, soll a Schaum gepackt ginn fir ze vermeiden datt et rullt oder sech verreckelt. Endlech, nodeems den Timer gesat ass, oder 
de Radiosteuerung ass ageschalt, de Frontdeckel gätt zougemaach, an d'Bomm ass op seng Destinatioun bruecht. 


4.56 Telefonbommen 


D'Telefonsbombe ass e Sprengstoff, deen an der Vergaangenheet benotzt gouf fir eng spezifesch Persoun ömzebrengen oder ze verletzen. Der Basis 
Iddi ass einfach: wann d'Persoun den Telefon äntwert, explod6iert d'’Bomm. Wann e klengt awer mächteg heich explosive Apparat 

mat engem Squib gouf an den Telefonsempfänger gesat, wann de Stroum duerch den Empfänger fleisst, geif de Squib explodeieren, 

detonediert den h&ije Sprengstoff an der Hand vun der Persoun. Beis. Alles wat gemaach muss ginn ass e Squib ze kreien, an d'’Tape 

Empfänger schalt erof. Schrauwen de Mondsteckdeckel of, a läscht de Lautsprecher, a verbönnt d'Squib's Leads wou et 


Machine Translated by Google 


gouf. Setzt en heich explosive Kitt, wei C-1 (kuckt Abschnitt 3.31) am Empfänger, a schrauwen de Cover op, suergt dofir datt de Squib 
vum C-1 &mgi ass. Hang den Telefon op a loosst de Band op der Plaz. Wann den Individuum, zu deem den Telefon geh6iert, probeiert den 
Telefon ze äntweren, wäert hien d'’Band bemierken an ewechhuelen. Döst erlaabt de Stroum duerch d'Squib ze fleissen. Bedenkt datt den 
Apparat net explodeiert andeems Dir nämmen en Uruff mecht; de Besätzer vum Telefon muss den Empfänger ophiewen an de Band 
ewechhuelen. Et ass h&chstwahrscheinlech datt den Telefon bei sengem Ouer läit wann den Apparat explod6iert ... 


5.0SPECIAL MUNITIOUN FIR PROJEKTILWAPEN 


Explosiv an/oder verg&ft Munitioun ass e wichtege Bestanddeel vun engem sozialen Ofwäichungsarsenal. Esou Munitioun gett de 
Benotzer e markant Virdeel iwwer eenzelne d&i normal Munitioun benotzen, well e weiden Hit gutt genuch ass fir &mzebrengen. 
Besonnesch Munitioun kann fir vill Aarte vu Waffen gemaach ginn, vu Kräizbei bis Gewierer. 


5.1SPECIAL MUNITIOUN FIR PRIMITIVE WAPEN 


Fir den Zweck vun däser Veröffentlechung wäerte mir all Waff primitiv nennen, dei kee brennende Gewier benotzt fir e Projektil no vir 
ze propag&ieren. Döst bedeit Blowguns, Bei a Kräizbei, a Wristrockets. 


5.11 BOU AN CROSSBOW MUNITIOUN 


Bei a Kräizb&i souwuel Feierpfeiler oder Bolzen als Munitioun. Et ass extrem einfach e Pfeil oder Bolzen ze verg@ften, awer et ass 
mei schweier fir explosive Pfeile oder Bolzen ze produzeieren. Wann een awer Aluminiumleitungen kaafen, dei dee selwechten 
Duerchmiesser vun engem Pfeil oder Kräizbounen hunn, kann de ganze Segment vun der Päif an e Sprengstoff ömgewandelt ginn, 
deen beim Aschlag detondiert oder mat enger Sicherung. Alles wat gemaach muss ginn ass en Aluminiumröhre vun der richteger 
Längt an Duerchmiesser ze fannen, an de R&ck Enn mat Tissuepapier an Epoxy ze verbannen. Fällt d'Röhre mat all Typ vu 
niddereg-Uerdnung Sprengstoff oder sensiblen Heich-Uerdnung Sprengstoff bis ongefeier Y2 Zoll vun uewen. Schneid e Schlitz 

am Steck Schlauch, a dr&ckt virsiichteg d'Spätzt vum Röhre an e ronne Punkt, vergewössert lech e klengt Lach ze loossen. 

Plaz e Nee. 11 Perkussiounskapp iwwer d’Lach, a befestegt se mat super Klebstoff. Endlech, weckelt d'Enn vum Apparat mat 
elektreschen oder Ductband, a maacht Fins aus Band. Oder, Placken können an engem Sportgeschäft kaaft ginn an op de 

Schaft gepecht ginn. De fäerdege Produkt soll ausgesinn wei: 


1 Im Nee. 11 Percussion Cap 
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tp: Tissue Pabeier 
epy: epoxy 


Wann de Pfeil oder de Bolzen op eng haart Uewerfläch schloen, explodeiert d'’Percussiounskapsel, entsteet oder detondiert d'Sprengstoff. 


5.12 SPECIAL MUNITIOUN FIR BLOWGUNS 


Blowgun ass eng interessant Waff dei verschidde Virdeeler huet. E Blowgun kann extrem präzis, verstoppbar sinn an en 
explosive oder vergäfte Projektil liwweren. D'Fabrikatioun vun engem explosive Dart oder Projektil ass net schwe&ier. Vläicht dei 
einfachst Design fir esou ass d'’Benotzung vun enger Pillekapsel, sou wei dei Aart, d6i fir Kappwei oder Allergien geholl ginn. Sou 
eng Kapsel konnt einfach opgemaach ginn an d'Medikamenter ewechgeholl ginn. Als nächst geif d’Kapsel nees mat engem 
Impaktempfindleche Sprengstoff gefällt ginn. Eng zousätzlech heich Sprengladung keint hannert dem schlagsensiblen Sprengstoff 
plazeiert ginn, wann eng vun de gräissere Kapsele benotzt gätt. Schlussendlech geif d'Sprengkapsel eräm zesummegeklemmt 
ginn, an eng Tassel oder Kotteng geif um Enn gekollt ginn, deen den h&ije Sprengstoff enthält, fir secherzestellen datt den 
Impakt-detondierende Sprengstoff d’Zil als &ischt getraff huet. Sou en Apparat wier meiglecherweis ongefeier % Zoll laang, net 
mat der Tassel oder Kotteng, a gesäit sou eppes aus: 


/Quecksilber | \----------------------- (fulminate| RDX )---------------- -} 
Täschelen 
\ | Inn 
5.13 SPECIAL MUNITIOUN FIR WRISTROCKETS AN SLINGSHOTS 


E modernen Handgelenk ass eng formidabel Waff. Et kann e Shooter Marmer iwwer 500 ft mat raisonnabel Genauegkeet geheien. 
Bannen vun 200 ft., keint et fire Mann oder D6ier fatal sinn, wann et an engem vitale Gebitt geschloen huet. Weinst dem relativ 
grousse Projektil, deen an engem Handgelenk benotzt ka ginn, kann de Handgelenk ugepasst ginn fir relativ staark explosive 
Projektilen ze werfen. E klenge Segment vun Aluminiumpipe keint zu engem Impakt-Detonatiounsapparat gemaach ginn andeems 
se et mat engem Impaktempfindleche Sprengstoff fällt. Och esou e Päif k&eint mat engem nidderegen Sprengstoff gefällt ginn, a 
mat enger Sicherung ausgestatt sinn, dei beliicht wier ier den Apparat erschoss gouf. Et misst een dofir suergen, datt d'Sicherung 
genuch laang ass, fir secherzestellen, datt den Apparat net explod&iert, ier en säin virgesinnt Zil erreecht huet. Endlech, .22 Kaliber 
Mutzen, wei d'Aart, dei an .22 Kaliber eidel Waffen benotzt ginn, maachen excellent explodeierend Munitioun fir wristrockets, mä si 
mussen op engem relativ no benotzt ginn, weinst hirem Liichtjoer Gewiicht. 


.PA 


5.2SPECIAL MUNITIOUN FIR Feierwaffen 


Wann speziell Munitioun a Kombinatioun mat der Kraaft a Schnellegkeet vun de modernen Feierwaffen benotzt gätt, gätt et ganz 
einfach eng kleng Arme&i mat enger eenzeger Waff ze huelen. Et ass m&iglech explosive Munitioun ze kafen, awer dat kann 
schweier sinn ze maachen. Esou Munitioun kann och doheem hiergestallt ginn. Et besteet awer e Risiko mat der Ännerung vun all 
Munitioun. Wann d'Munitioun falsch geännert gätt, sou datt et d'’Kugel gläichmeisseg mecht 
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de geringsten bösse m&i breet, wäert eng Explosioun am barrel vun der Waff gescheien. Aus dösem Grond MULL KEEM JO VERSZOCH SEI MUNITIOUN Fabrizeieren. 


5.21 SPECIAL MUNITIOUN FIR HANDGUNS 


Wann en Individuum explosiv Munitioun fir seng Pistoul wällt produzeieren, da keint hien dat maachen, virausgesat datt dei Persoun en 
Impakt-sensibel Sprengstoff an e puer einfach Tools hätt. Et geif een als &ischt all Bläi Kugelen kafen, an dann en Impakt-detoneierend 
Sprengstoff maachen oder kreien. Andeems een e Lach an enger Bleikugel mat engem Buer baut, keint e Raum geschaf ginn fir e 
Sprengstoff ze plac&ieren. Nodeems Dir d'Lach mat engem Sprengstoff gefällt huet, wier et an der Kugel mat engem Tropfen waarme 
Wachs aus enger Käerz versiegelt. En Diagramm vun enger ofgeschlosser explodeierender Kugel gätt hei &nnen gewisen. 


Oissse Wachs drop 
N 
*I-| ae) Impaktempfindlech Sprengstoff 
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Dösen huel Raum Design funktionndiert och fir Göft a Kugelen ze setzen. 


5.22 SPECIAL MUNITIOUN FIR SHOTGUNS 


Weinst hirer grousser Buerung an he&ijer Kraaft ass et m&iglech e puer extrem mächteg speziell Munitioun ze kreeieren fir a Gewierer ze 
benotzen. Wann eng Gewierschuel uewen opgemaach gätt, an de Schoss ewechgeholl g&tt, kann d'’Schuel er&m zougemaach ginn. Dann, 
wann een eng ganz glat, liicht hölzent dowel fannen kann, datt no bei der gebuert Breet vun der shotgun ass, kann eng Persoun 
verschidden Zorte vu shotgun-lanc&iert Waffen maachen. Setzt den Dowel an de Faass vum Gewier mat der Schuel ouni de Schoss 

an der Feierkammer. Mark der dowel ongefeier sechs Zentimeter ewech vum Enn vun der barrel, an ewechzehuelen et aus dem 

barrel. Als nächst, entscheede wei eng Zort Sprengstoff oder Brandgerät benotzt soll ginn. Dösen Apparat kann eng chemesch Feier 
Fläsch ginn (kuckt. 3.43), eng Päif bomb (Secte 4.42), oder eng Thermite bomb (Secte 3.41 an 4.42). Nodeems den Apparat gemaach 
ass, muss et secher an den Dowel befestegt ginn. Wann dat fäerdeg ass, setzt den Dowel zreck an de Gewier. 

D'Bomm oder d'’Brennungsapparat soll um Enn vum Dowel sinn. Vergewössert lech datt den Apparat eng laang genuch Sicherung 
huet, liicht d'Sicherung a brennt d'Gewier. Wann de Projektil net ze schweier ass, sinn Reechwäit vu bis zu 300 ft me&iglech. En 
Diagramm vun engem Gewierprojektil g&tt hei önnen gewisen. 


| 
III ---- Bombe, secher op den Dowel ageklemmt 


IL 
| 


III ------- Sicherung 


| 
| 
| 
| 
| 
|| --------- setzt däsen Enn an d'Gewier 


5.3SPECIAL MUNITIOUN FIR komprimeiert AIR / GAS WAPEN 
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Des Sektioun beschäftegt sech mat der Fabrikatioun vu spezielle Munitioun fir Drockloft oder Drockgaswaffen, wei z.B. 
Pompel BB Waffen, CO2 BB Waffen, an .22 cal Pellet Waffen. D&s Waffen, obwuel normalerweis als Kanner Spillsaachen geduecht, kann 
zu Eischter gefeierlech Waffen gemaach ginn. 


5.31 SPECIAL MUNITIOUN FIR BB GUNS 


Eng BB Pistoul, fir dest Manuskript, g&tt als all Typ vu Gewier ugesinn 
oder Pistoul dei komprimeiert Loft oder CO2 Gas benotzt fir e Projektil mat engem Kaliber ze scheissen 


vun .177, entweder BB, oder Fe&ierung Pellet. Esou Waffen könne bal esou heich Möndungsgeschwindegkeet hunn wei e Kugelgewier. 

Weinst der Geschwindegkeet mat där e Kaliber .177 Projektil flitt, kann en Impakt-detoneierend Projektil einfach gemaach ginn, deen huet 

engem Kaliber vun .177. Dei meescht Munitioun fir Waffen vu m&i wei .22 Kaliber benotzen Primer fir de Pudder an der Kugel ze igniteren. 

D&s Primer können an Pistoul Geschäfter kaaft ginn, well vill Leit gär hir eege Kugelen nei lueden. Esou primers detoneieren 

wann se vum Scheisspin vun enger Waff getraff ginn. Si wäerten och detoneieren, wa se mat enger grousser Geschwindegkeet op eng haart Uewerfläch geworf ginn. 
Normalerweis passt se och an de Faass vun enger .177 Kaliber Pistoul. Wann se flaach Enn agebaut &ischt, se wäert detoneieren wann 

d'Waff gätt op enger haarder Uewerfläch geschoss. Wann esou e Primer un engem Steck dännem Metallschlauch befestegt ass, wei dat an engem 
Antenne kann de Röhre mat engem Sprengstoff gefällt ginn, versiegelt ginn a vun enger BB-Pistoul gebrannt ginn. En Diagramm vun esou engem Projektil 
schengt Ennert. 


primers 
| 
| 
| 
V V 
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Antennenschlaang 


De viischte Primer ass mat engem Tropfen Superkleb un de Schlauch befestegt. 
De Schlauch gätt dann mat engem Sprengstoff gefällt, an den hönneschte Primer gätt ugepecht. Schlussendlech eng Köäscht, oder e klengt Steck Koteng 
ass op den hänneschte Primer gekollt, fir secherzestellen datt de Projektil op de viischte Primer schloen. De ganze Projektil soll ongefeier sinn 
% Zoll laang. 


5.32 SPECIAL MUNITIOUN FIR .22 Kaliber PELLET GUNS 


A ..22 Kaliber Pellet Pistoul ass normalerweis gläichwäerteg zu engem .22 cal Gewier, op enk Beräicher. Weinst däser relativ grouss 

explosive projectiles kann fir benotzen mat .22 Kaliber Loft Gewierer ugepasst ginn. En Design ähnlech wei deen an der Rubrik 5.12 benotzt gätt ass 
g&eegent, well e puer Kapselen ongefeier .22 Kaliber oder mei kleng sinn. Oder en Design ähnlech wei deen am Sektioun 5.31 ka benotzt ginn, 
nömmen een hätt schwaarz Pudder Percussioun Mutzen ze kafen, amplaz Munitioun primers, well et gött 

Perkussiounskappen d&i ongefeier .22 Kaliber sinn. Eng #11 Cap ass ze kleng, awer alles me&i grouss wäert gutt maachen. 


6.0 Rakeiten a Kanounen 


Rakeiten a Kanoune ginn allgemeng als schweöier Artillerie geduecht. Gewalttäter beschäftegen normalerweis net esou 
Apparater, well se schweier oder onme&iglech sinn ze kreien. Si sinn awer net onme&iglech ze maachen. All 
Eenzel, deen schwaarz Pudder oder Pyrodex ka maachen oder kaafen kann esou Saachen maachen. 


En Terrorist mat enger Kanoun oder enger grousser Rak6it ass jo eppes ze fäerten. 
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6.1 Rakeiten 


Rakeite goufen fir d'&ischt vun de Chinesen e puer honnert Joer viru Christus entwöckelt. Si goufen fir Ennerhalung benotzt, a Form vu Freedefeier. 
Si goufen normalerweis net fir militäresch Zwecker benotzt well se ongenau, deier an onberechenbar waren. A modernen Zäiten ginn awer 
d'Rak&ite permanent vum Militär benotzt, well se bälleg, zouverlässeg a kee Röckwee hunn. Täter vu Gewalt könne gl&cklecherweis keng 
militäresch Rakeite kreien, awer sikänne Rak&itemotoren maachen oder kafen. Modellrak&it ass e populären Hobby vum Weltraumalter, a 

fir eng Rakeit ze starten ass e Motor erfuerderlech. 

Estes, eng Duechtergesellschaft vun Damon, ass de feierende Hiersteller vu Modellrak&iten a Rak&itemotoren. Hire mächtegste Motor, den 

"D" Motor, ka bal 12 Ibs entweckelen. vum Schub; genuch fir eng relativ grouss Sprengladung eng bedeitend Distanz ze sch&cken. Aner 

Firmen, wei Centuri, produzeieren nach m6i grouss Rak&itemotoren, dei bis zu 30 Ibs entweckelen. vum Schub. Dös Modeller Rak&itemotore 

sinn zimlech zouverlässeg, a si konzip6iert fir elektresch gebrannt ze ginn. Dei meescht Modeller Rakeitemotoren hunn dräi Basissektiounen. 
D'Diagramm hei önnen hölleft hinnen z’erklären. 


| | -- Kartong \ Clay | ---- -- - - 
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D'Lehmdüse ass wou den Zünder agebaut ass. Wann d'Gebitt mam Label "Schub" entzündegt gätt, verbrennt d'"Schub" Material, normalerweis e 
grousst eenzegt Kär vun engem Drivmättel wei Schwaarzpulver oder Pyrodex, a forc&iert grouss Volumen vu waarme, seier erweiderten 

Gasen aus der schmueler Düse, dröckt d'Rak6it. vir. Nodeems d'Material verbraucht ass, gött d’Rauchsektioun vum Motor entzündegt. Et ass 
normalerweis e lues verbrenne Material, ähnlech wei schwaarze Pudder, dee verschidde Verbindungen derbäi gesat huet fir siichtbar Damp 

ze produz6ieren, normalerweis schwaarz, wäiss oder giel a Faarf. D&s Sektioun existeiert sou datt d'Rak&it gesi gätt wann se seng maximal 
Heicht oder Apogeum erreecht. Wann et verbrannt ass, entsteet d'Ausstoussladung, mam Label "Eject". D'Ausstoussladung ass fein 
pulveriseierte schwaarze Pudder. Et verbrennt ganz s&ier, explodiert, effektiv. D'Explosioun vun der Ausstoussladung dr&ckt de Fallschierm 

vun der Modellrakeit eraus. Et keint och benotzt ginn fir d'Sicherung vun enger Bomm z’entzünden ... 


Rake&itemotoren hunn hiren eegene komeschen Etiketteierungssystem. Typesch Motoretiketten sinn: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7, an 
D12-5. De Bröif ass en Indikator fir d’Kraaft vun engem Motor. "B" Motore sinn duebel sou mächteg wei "A" Motore, an "C" Motore sinn 
duebel sou mächteg wei "B" Motore, a sou weider. D'Zuel no dem Bre&if ass de geschätzte Schub vum Motor, a Pounds. d&i lescht Zuel a 
Breif ass d'Zäitverzögerung, vun der Zäit datt d'Schubzäit vum Motorverbrennung eriwwer ass bis d'Ausstoussladung brennt; "3T" weist eng 
Verzögerung vun 3 Sekonnen un. 


NOTEIERT: en extrem efficace Rakeite-Dreifstoff kann duerch Möschung Aluminium gemaach ginn 


Staub mat Ammoniumperchlorat an eng ganz kleng Quantiteit Eisenoxid. 
D'Möschung ass mat engem Epoxy gebonnen. 


6.11 BASIC ROCKET BOMB 


Eng Rak&itebomm ass einfach wat den Numm et seet: eng Bomm dei mat Hällef vun enger Rakeit op säin Zil geliwwert gätt. Dei meescht 
Leit, dei sou en Apparat g&ife maachen, ge&ifen e Model Rakeitemotor benotzen fir den Apparat z'ännerstätzen. Andeems Dir Fins aus Balsa 
Holz schneiden an se un e grousse Rakeitemotor pechen, wei zum Beispill den Estes "C" Motor, konnt eng Basisrak6it konstru6iert 

ginn. Dann, andeems een eng "Kratermaker", oder CO2 Cartouche Bomm un d'Rakeit befestegt, geif eng Bomm dobäi kommen. 

Fir secherzestellen, datt d'’Sicherung vum "Kraterhersteller" (kuckt Abschnitt 4.42) entzündegt ass, sollt de Lehm iwwer d'Ausstoussladung 
vum Motor mat engem Plastikstool ofgeschrauft ginn. D'Sicherung vun der Bomm soll d'Ausstoussladung ber&ieren, wei hei äönnendränner. 


Rakeitemotor 


Krater Hiersteller 
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Austauschladung> :::: 


Duct Band ass de beschte Wee fir de Kraterhersteller un d'Rakeit ze befestigen 
motor. Noteiert am Diagramm d'Feele vum Lehm iwwer d’Ausstoussladung 


Vill verschidden Zorte vu explosive Notzlaascht können un der Rake6it befestegt ginn, wei z 


en h&ich Sprengstoff, e Brandgerät oder eng chemesch Feierfläsch. 


Entweder veier oder dräi Placken mussen un de Rak&itemotor gepecht ginn fir secherzestellen datt d'Rakeit direkt flitt. D'Finnen solle kucken 


esou: 
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D'Spätzekante an d'Toprand solle mat Sandpapier geschleeft ginn, sou datt se ofgerännt ginn. Döst wäert hällefen de 

Rakeit fleien direkt. Eng zwee Zoll laang Sektioun vun engem Plastikstrei kann un d'Rak6it befestegt ginn fir se ze starten. A Kleeder 
Hanger kann geschnidden an an e Startstab gemaach ginn. De Segment vun engem Plastikstrei soll un de Rak&itemotor gepecht ginn 
nieft enger vun de Placken vun der Rake6it. Eng viischt Vue vun enger fäerdeger Rak&itebomm gött hei &nnen gewisen. 


fin | |< Fin 
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BAER? N | 


lb <----------- Segment vu Plastikstrei 


Andeems Dir e Mantelhänger bei den uginnene Pfeile schneiden an se b&ien, kann e Startstab gemaach ginn. Nodeems eng Sicherung agebaut ass 
de Motor, d'Rakeit gett einfach op d'Startstab rutscht, d&i duerch d'Segment vu Plastikstrei gesat gätt. D'Rakeit 
soll liicht laanscht de coathanger rutschen. 


hei schneiden | 


an hei | 


Biede Drot op ds Form: 


an Strei setzen 
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6.12 


LANGE REKKETTBOMB 


Laangstrecke Rakeite könne gemaach ginn duerch Multi-Etapp Rakeiten. Modell Rak&it Motore mat engem "0" fir eng Zäit Retard 

si fir Gebrauch a Multi-Etapp Rakeiten entworf. E Motor wei den D12-0 ass en exzellent Beispill vun esou engem Motor. 

Direkt nodeems d'Schubzäit eriwwer ass, explodeiert d'Ausstoussladung. Wann aner Moteur direkt geint gesat 

op der R&ck vun engem "0" Motor, d'Explosioun vun der Ausstoussladung sch&ckt waarm Gasen a verbrenne Partikelen an de 

nozzle vun de Motor uewen et, an ignite der Schub Rubrik. Döst wäert de gebrauchten "0" Motor vun der Rakeit dr&cken, 

verursaache allgemeng Gewiichtsverloscht. Den Haaptvirdeel vun enger Multi-Etapp Rake6it ass datt et Gewiicht verleiert wei Reesen, an 
et gewännt Vitesse. Eng Multi-Etapp Rakeit muss e bössen anescht entworf ginn wei eng eenzeg Etapp Rak6it, well, an 

Fir datt eng Rake6it riicht fl&ien, muss säin Schweierpunkt viru sengem Dragzentrum sinn. Däst gätt duerch 

Gewiicht un d'Front vun der Rakeit bäizefügen, oder duerch d'Zentrum vum Drag zreck ze beweegen andeems d'Finnen op d'Rakeit setzen, dei sinn 
gutt hannert der Rak&it. En Diagramm vun enger Multi-Etapp Rak6it erschengt hei önnen: 
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C6-0 Rakeitemotor 


D'Sicherung gätt an den änneschten Motor gesat. 


Zwee, dräi oder souguer veier Etappe können zu enger Rak&itebomm bäigefüügt ginn fir et mei laang ze ginn. Et ass awer wichteg, datt 


fir all zousätzlech Etapp gött d'Finnfläch mei grouss. 


6.13 


MEI WARHEAD ROCKET BOMMEN 


"MRV" ass en Akronym fir Multiple Reentry Vehicle. D'Konzept ass einfach: mei wei ee Sprengstoff setzen 

Krichskopf op enger eenzeger Rakeit. D&st kann ouni ze vill Schwieregkeete vu jidderengem gemaach ginn, dee weess wei se maachen 
Kraterfabrikanten a ka Rak&itemotoren kafen. Andeems de Kratermaacher mat laange Sicherungen un eng Rake6it befestegt ass, ass et m&iglech 
eng eenzeg Rake6it k&int e puer Sprengmättel un en Zil liwweren. Sou eng Rak6&it keint esou ausgesinn: 
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fin 
D'Krater Hiersteller sinn op d'Röhre vu gewalztem Pabeier mat Band befestegt. d'Pabeierröhr gätt gemaach andeems Dir e 4 
Zoll vun 8 Zoll Steck Pabeier. D'Röhre gätt un de Motor gekollt, a g&tt mat Gewierer oder Schwaarzpulver gefüllt. Kleng 
Lächer ginn dra gestach, an d'Sicherungen vun de Kratermakers ginn an d&se Lächer agebaut. E Kratermaart gätt un de gepecht 
oppen Enn vum Rouer, sou datt seng Sicherung am Rouer ass. Eng Sicherung gätt am Motor agebaut, oder am äönneschten Motor, wann de 


Rakeitebomm ass me&istufeg, an d'Rake&it gätt vum Coathanger Launcher gestart, wann e Segment vun engem Plastikstrei huet 
domat verbonnen ass. 


6.2 KANON 


D'Kanoun ass e Steck Artillerie, dat zanter dem 11. Joerhonnert am Asaz ass . Et ass net anescht wei e Musket, an deem et gefällt ass 
mat Pudder, gelueden a gebrannt. Kanoune vun döser Zort mussen och no all Schoss gebotzt ginn, soss kann de Projektil 

Stau am Faass wann et gebrannt gätt, wouduerch de Fass explod6iert. A sociopath k&int eng Kanoun bauen ouni zevill 

Problemer, wann hien / hatt e bössen Suen haten, an e puer Gedold. 


6.21 BASIC PIPE CANNON 


Eng einfach Kanoun kann aus engem decke Päif vu bal jiddereen gemaach ginn. Dei eenzeg schweier Deel ass eng Päif ze fannen dat ass 
extrem glat op sengem Interieur. Däst ass absolut neideg; soss, kann de projectile Stau. Kupfer bzw 

Aluminiumleitung ass normalerweis glat genuch, awer et muss och extrem deck sinn fir den entweckelten Drock ze widderstoen 

duerch dei erweidert waarm Gasen an enger Kanoun. Wann een e Projektil wei eng CO2 Patroun benotzt, well esou e Projektil 

kann explode&iert ginn, eng Päif dei ongefeier 1,5 - 2 Fouss laang ass ass ideal. Sou eng Päif MUSS Maueren hunn dei op d'mannst sinn 
1/3 bis % Zoll deck, a si ganz glat am Interieur. Wa me&iglech, schrauwen en Endplug an d'Päif. Soss, 

d'Päif muss gekräizt a geklappt ginn, ouni d'Päif ze knacken oder ze räissen. E klengt Lach gätt am R&ck geboert 

vun der Päif bei der Crimp oder Endplug. Dann, alles wat gemaach muss ginn ass d'Päif mat ongefeier zwee Teelöffel Grad ze fEllen 
Blackpowder oder Pyrodex, setzt eng Sicherung an, packt se liicht andeems Dir e Wad Tissuepabeier duerch d'Faass rammt, a fällt eran 
eng CO2 Cartouche. Brace d'Kanoun se&cher geint eng staark Struktur, liicht d'Sicherung a lafen. Wann d'Persoun ass 
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Glecklech, hien wäert d'Kanoun net iwwerlaascht hunn, an hie wäert net vu Stecker explodeierend Faass getraff ginn. Esou eng Kanoun 
geif esou ausgesinn: 


Sicherung Lach 


Il 
Iendplugjpudderfttp] CO2 Cartouche 
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En explod6ierende Projektil kann fir däs Zort Kanoun mat enger CO2 Patroun gemaach ginn. Et ass relativ einfach ze maachen. Just 
Maacht e Kraterhersteller, a konstrudiert et sou datt d'Sicherung ongefeier engem Zoll vum Enn vun der Cartouche projet6iert. Dann, 
weckelt d'Sicherung mat Klebeband, deckt se ganz, ausser e klenge Betrag um Enn. Setzt döst an d'Päifkanoun 

ouni Tissuepapierverpackungswad ze benotzen. Wann d'Kanoun ofgeschoss ge&tt, wäert et d'Enn vun der Sicherung ignite, a scheissen d' 


CO2 Cartouche. Dei explosiv gefällte Patroun explod&iert an ongef6ier dräi Sekonnen, wann alles gutt geet. Esou e Projektil 
geif esou ausgesinn: 
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6.22 ROCKET FIRING CANON 


Eng Rak6itekanoun kann genee wei eng normal Kanoun gemaach ginn; den eenzegen Ennerscheed ass d’'Munitioun. Eng Rake6it 
aus enger Kanoun gebrannt wäert m6i wäit fleien wei eng Rakeit eleng, well d'Aktioun vum Sche&issen d'initial Inertia iwwerwannt. 
Eng Rake6it dei gestart gätt wann se bewegt wäert mei wäit goen wei eng dei gestart gätt wann se stationär ass. Sou eng 

Rakeit geif eng normal Rak&itebomm ähnelen, ausser datt se keng Placken hätt. Et geif esou ausgesinn: 
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d'Sicherung op esou engem Apparat wier selbstverständlech kuerz, awer se geif net entzündegt ginn bis d'Rak&it d'Ausstoussladung 
explodeiert. Also gätt d'Verzögerung virun der Ausstoussladung, effektiv d'Verzögerung ier d’Bomm explod&iert. Noteiert datt 

keng Sicherung muss an der Rakeit gesat ginn; d'Verbrenne Pudder an der Kanoun wäert et ignite, a gläichzäiteg d'Rakeit dreckt 
aus der Kanoun mat heijer Geschwindegkeet. 


7.0 PYROTECHNICA ERRATA 


Et gi vill aner Zorte vu Pyrotechnik, dei en Täter vu Gewalt benotze k&int. Rauchbommen könne sinn 

kaaft an Zaubergeschäfter, a grouss militäresch Rauchbommen können duerch Adds a Pistoul a militäresch Zäitschräften kaaft ginn. 
Schlussendlech kann Freedefeier och als Terrorwaffe benotzt ginn. Eng grouss Loftopklärung Rakeit geif vill Verletzungen Ursaach wann et 
solle gebrannt ginn, sou datt et bei enger Mass vu Leit um Buedem gelant ass. Och d6i "harmlos" Pull-String Freedefeier, 

deen aus enger Zort Feierwierk besteet, deen explod6iert wann d'Saiten, dei doduerch lafen, gezunn ginn, keint plazeiert ginn 

bannent enger grousser Charge vun engem sensiblen heich Sprengstoff. Treinegas ass en anert Material dat gutt fir den nätzlech ka sinn 
sociopath, an esou e Material konnt direkt iwwer eng grouss Mass mat Hällef vun enger Rak&itebomm verbreet ginn, mat 

beis Effekter. 


7.1 Fömmen Bommen 


Eng Aart vu pyrotechneschen Apparat, dee vun engem Terrorist op vill Mane&iere benotzt ka ginn, wier eng Rauchbomm. Sou eng 

Apparat k&int d’Auswee Wee verstoppen, oder eng Diversioun verursaachen, oder einfach Cover bidden. Esou en Apparat, wier et 

genuch Damp produz6ieren, dee schlecht genuch geroch huet, k&int zum Beispill d’Evakueierung vun engem Gebaäi forc&ieren. Rauchbommen 
sinn net schweier ze maachen. Och wann d’militäresch Rauchbommen pulveriseierte wäisse Phosphor oder Titan benotzen 


Verbindungen, esou Materialien sinn normalerweis net erreechbar fir souguer dee gutt ausgestattene Terrorist. Amplaz, hien / hatt geif 
mussen d'Rauchbomm fir sech selwer maachen. 


Dei meescht hausgemaachte Rauchbommen benotzen normalerweis eng Aart vu Basispuder, sou wei Schwaarzpulver oder Pyrodex, fir zönnerstötzen 
Verbrennung. D'Basis Material wäert verbrennt gutt, a gätt Hätzt dei aner Materialien am Apparat verbrennt, mä 

net ganz oder propper. Dösch Zocker, gemöscht mat Schwefel an engem Basismaterial, produz6iert grouss Quantiteiten un Damp. 
Sawdust, besonnesch wann et eng kleng Quantiteit Ueleg dran huet, an e Basispulver funktionneiert och gutt. Aner excellent Damp 
Ingredienten si kleng Stecker vu Gummi, fein gemoolt Plastik, a vill chemesch Möschungen. D'Material an Strooss Flares 

kann mat Zocker a Schwefel gemöscht ginn an e Basispulver produz6iert vill Damp. Dei meescht vun de Brennstoff-Oxidatiounsmöschungen, wann 
d'Verhältnis ass net korrekt, produz6iert vill Damp wann se an e Basispulver bäigefüügt ginn. D'Löscht vun de Meiglechkeeten geet op a weider. 
Den Trick fir eng erfollegräich Rauchbomm läit och am benotzte Container. A Plastik cylinder Wierker gutt, an dreit zu 

den Damp produz6iert. D'Lach an der Rauchbomm, wou d'Sicherung erak@nnt, muss grouss genuch sinn fir d'Material ze erlaben 
verbrennen ouni eng Explosioun ze verursaachen. Döst ass en anere Plus fir Plastikbehälter, well se schmälzen a verbrennen wann de 
Rauchmaterial ignites, produze&iert eng Ouverture grouss genuch fir eng Explosioun ze verhänneren. 


7.2 FARWELT FLEM 


Faarweg Flamen k&nnen dacks als Signalgerät fir Terroriste benotzt ginn. andeems een e Ball vu faarwege Flammaterial an engem 
Rakeit; der Rak&it, wann d'Ausstouss charge Feier, wäert e Verbrenne faarweg Ball schecken aus. D'Materialien dei produzeieren 
verschidde Faarwen vu Flamen schengen hei drönner. 


COLOR MATERIAL BENOTZT IN 
rout Strontium Stroossefakelen, 
Salzer roude Sparklers 


(Strontiumnitrat) 


greng Bariumsalze greng Sparklers 
(Bariumnitrat) 
giel Natrium Salzer gold sparklers 


(Natriumnitrat) 


blo pulveriseierte Koffer blo Sparkelen, 
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al Penny 
wäiss pulveriseiert Magnesium oder Feierstarter, 
Aluminium Aluminiumfolie 
mov Kaliumpermanganat purpurroude Sprangbueren, 


Kläranlag behandelen 


7.3 Treine Gas 


En Terrorist deen Treinegas oder eng ähnlech Verbindung ka maachen, k&int et mat Liichtegkeet geint eng grouss Zuel vu Leit benotzen. 
Treinegas ass awer zimmlech komplizeiert ze maachen, an döst verhönnert datt esou Eenzelen säi grousse Potenzial fir Schued könne 
notzen. Eng Method fir seng Virbereedung g£tt hei önnen gewisen. 


Equipment 


1. Rengstänn (2) 2. 
Alkoholbrenner 3. 
Erlenmeyerkolben, 300 ml 4. 
Klameren (2) 5. 
Gumnmistopper 6. 
Glasschlauch 7. 
Klammerhalter 8. 
Kondensor 9. 
Gummischlaang 10. 
Sammelkolbe 11. Loft 
Fal 12. 

Becher, 300 ml 


MATERIALEN 


10 GMS Glycerin 


2 GMS Natriumbisulfat 
Destill&iert Waasser 


1.) An engem oppene Beräich, mat enger Gasmaske, möschen 10 GMS Glycerin mat zwee 
GMS Natriumbisulfat an der 300 ml Erlenmeyer Fläsch. 

2.) Liicht den Alkoholbrenner, a sanft d'Fläsch waarm. 

3.) D'Möschung fänkt un ze bl&ien an ze schmaachen; d&s Bubbles sinn Treinegas. 


4.) Wann d'Möschung erhöätzt ophält ze schüttern a Gas ze gener6ieren, oder e brong 


Rescht gätt am Rouer sichtbar, d'Reaktioun ass komplett. Huelt d'Hätztquell erof, a entsuergt dei erhätzt Möschung, well se ätzend 
ass. 


5.) D'Material, dei am Kondensator kondenseiert an an d'Sammelfläsch dreit, ass Treinegas. Et muss dicht ofgedeckt ginn 
an op enger secherer Plaz gelagert ginn. 
7.4 FIREWORK 


Iwwerdeems Freedefeier kann net wierklech als efficace Mättel vun Terror benotzt ginn, si hunn e puer Wäert als Oflenkung oder 


incendiaries. Et gi verschidde Basisaarte vu Freedefeier, d&i doheem könne gemaach ginn, egal ob fir Spaass, GewEnn oder beis 
benotzt. 


7.41 FIRECRACKERS 
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Een einfache Feierwierk kann aus Kartonschlaangen an Epoxy gemaach ginn. 


D'Instruktioune sinn önnendräönner: 


1) Schneid e klengt Steck Kartonschlauch aus dem Röhre deen Dir benotzt. 
"Kleng" heescht alles manner wei 4 Mol den Duerchmiesser vum Röhre. 


2) Setzt d'Sektioun vum Schlauch erof op e Steck Wachspabeier, a fällt se mat Epoxy an dem Trockner op eng HEicht vun % den Duerchmiesser vum 
Schlauch. Erlaabt d’Epoxy bis maximal Hardness ze dr&chen, wei op der Verpackung spezifizeiert. 

3) Wann et drechen ass, setzt e klengt Lach an der Möätt vum Röhre, a setzt eng gewönscht Längt vun der Sicherung an. 

4) Fellt d'Röhre mat all Typ vu flammempfindlechen Sprengstoff. Blitzpulver, Pyrodex, Schwaarzpulver, Kalium 
Pikrat, Bläiazid, Nitro-cellulose oder iergendeng vun de se&ier brennende Brennstoff-Oxidatiounsmöschungen wäerte gutt maachen. Fällt d'’Tube bal bis 
uewen. 

5) Packt d'Sprengstoff fest an d’Röhre mat engem Wad aus Tissuepapier an engem Bleistift oder aner passend Ramrod. Sief secher 
genuch Plaz fir mei Epoxy ze loossen. 

6) Fällt de Rescht vum Röhre mat der Epoxy an der Härter, a leisst et dr&chen. 

7) Fir dei, dei spektakulär Feierwierker maache wällen, benotzt &mmer Flashpulver, gemöscht mat enger klenger Quantiteit vun anere 
Material fir Faarwen. Andeems Dir d'Material op engem Sparkler zerdröckt, an et an de Blitzpulver bäidreit, gött d’Explosioun 
deiselwecht Faarf wei de Sparkler. Andeems Dir kleng Stecker vu Sparklermaterial bäidreit, wäert den Apparat faarweg verbrenne 
Funken erauswerfen, vun der selwechter Faarf wei de Sparkler. Andeems Dir pulveris&iert Eisen derbäi kennt, ginn orange Sparken 
produz6iert. Wäiss Sparken können aus Magnesiumspäicher produz6iert ginn, oder aus klengen, LICHTER Krumpelen aus Aluminiumfolie. 


Beispill: Ugeholl, ech w&ll e Feierwierk maachen deen explod6&iert 


mat engem roude Blätz, a werfen wäiss Fonken eraus. Als eischt geif ech eng Stroossflare huelen, a fein puderen d'Material dobannen. Oder, ech k&int e 
roude Sparkel huelen, a fein puderen. Da geif ech eng kleng Quantiteit vun dösem Material mat der Flash Pudder Mix. (NOTE: FLASH POWDER KAN MAT 
ECHTER MATERIALEN REAGEREN, DAT ET MEMSCHT ASS, AN SPONTANN EXPLODEIEREN!) Ech geif et an engem Verhältnis vun 9 Deeler 
Blötzpulver op 1 Deel Flare oder Sparklermaterial vermöschen, an ongef6ier 15 kleng Kugelen Aluminium add&ieren. Folie Ech geif d'Material iwwer Nuecht 
ausserhalb vum Haus an enger Plastikstut späicheren, fir datt d'Stuff net reageiert. Dann, moies, geif ech eng kleng Quantiteit vun et Test, a wann et 
zefriddestellend, Ech geif et an der Feierblumm. 


8) Wann d&s Zort Feierwierk op engem Rake&itemotor mont6iert ass, können professionell bis semi-professionell Affichage sinn 
produzeiert. 


7.42 SKYROCKETS 


En beandrockend hausgemaachte Skyrocket kann einfach doheem aus Model Rakeitemotoren gemaach ginn. Estes Motore sinn 
recommand6iert. 


1) Kaaft en Estes Model Rocket Engine vun der gewänschter Greisst, erännert datt d’Kraaft mat all Breif verduebelt. 
(Kuckt Sektioun 6.1 fir Detailer) 
2) Entweder kaaft eng Sektioun vu Kierperröhre fir Modellrake&iten d&i genau de Motor passt, oder maacht e Röhre aus e puer 
Dicke vu Pabeier a Klebstoff. 
3) Schrauwen de Lehm-Backing op der Recksäit vum Motor eraus, sou datt de Pudder ausgesat ass. Pech de Rouer un de 
Motor, sou datt de Rouer op d'mannst d'Halschent vum Motor deckt. Gidd eng kleng Ladung vu Blitzpulver am Röhre, ongef6ier "z Zoll. 


4) Andeems Dir Materialien addeiere wei an der Sektioun iwwer Feierwierker detailleiert, können verschidden Aarte vun Effekter produz6iert ginn. 


5) Andeems Dir Jumping Jacks oder Flasche Rakeite setzt ouni de Stick am Röhre, spektakulär Affichage mat bewegt 
Feierbäll 


oder MRV's könne produziert ginn. 
6) Endlech, duerch Montage vill hausgemaachte Feierblumm op der Rouer mat 


d'Sicherungen am Rouer, verschidde faarweg Bursts könne gemaach ginn. 


7.43 Reimesch Käerzen 
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Reimesch Käerzen sinn beandrockend ze kucken. Si si relativ schweier ze maachen, am Verglach mat den aneren Typen vun hausgemaachte 
Freedefeier, awer si sinn d'Schwieregkeet wäert. 


1) Kaaft en % Zoll decke Modell Rakeitkierperröhr, a verstäerkt et mat verschiddene Schichten vu Pabeier 


an/oder Maskeband. Döst muss gemaach ginn fir ze vermeiden datt d’Tube explod&iert. Schneid de Röhre an ongefeier 10 Zoll Längt. 


2) Setzt d’Röhre op e Blat Waxpabeier, a versiegelt een Enn mat Epoxy 


an den Trockner. Ongefeier % Zoll ass genuch. 
3) Huelt e Lach am Rouer just iwwer der önneschter Schicht vun Epoxy, a 
setzt eng gewönschten Längt vun der Waasserdichter. Vergewössert lech datt d'Sicherung enk passt. 


4) Pour iwwer 1 Zoll pyrodex oder gunpowder der oppen Enn vun der 


Rouer. 


5) Maacht e Ball andeems Dir ongefeier zwee 6 Zoll Sparklers vun der gewönschter Pudder mecht 


Faarf. Mix döse Pulver mat enger klenger Quanititeit vu Blitzpulver an enger klenger Quantiteit Pyrodex, fire Finale Verhältnis (vum Volume) 
vu 60% Sparklermaterial / 20% Blitzpulver / 20% Pyrodex ze hunn. Nodeems Dir d'Pulver gutt gemöscht huet, Waasser addeieren, een 
Dröps gläichzäiteg, a kontinudierlech vermöschen, bis eng fiicht Paste entsteet. D&s Paste soll mat der Hand formbar sinn a soll seng Form 
behalen wann se eleng gelooss ginn. Maacht e Ball aus der Paste, dei just an d'Röhre passt. Loosst de Ball drechen. 


6) Wann et drechen ass, fällt de Ball an de Rouer. Et soll erof rutschen 


zimlech einfach. Huelt e klengt Steck Tissuepabeier an d'Röhre, a packt et sanft geint de Ball mat engem Bleistift. 


7) Wann se fäerdeg sinn ze benotzen, setzt d’Käerz an e Lach am Buedem, spitz 


an eng secher Richtung, Liicht der Sicherung, a lafen. Wann den Apparat funktionneiert, sollt e faarwege Feierball aus dem Röhre op eng HE&icht vu 
ronn 30 Feiss scheissen. D&s Heicht kann erh&icht ginn andeems Dir e bösse mei grouss Pudderladung am Schrätt 4 bäidreit, oder andeems 
Dir e bösse mei laang Rouer benotzt. 


8) Wann de Ball net entzündegt, füügt e bösse mei Pyrodex am Schrött 5. 
9) D'Bäll fir r&imesch Käerzen funktionneieren och ganz gutt a Rak6iten, 


produzeiert en Effekt vun falen faarweg fireballs. 


8.0 LESCHT VUN Liwweranten A MEI INFORMATIOUN 


Dei meescht, wann net all, vun der Informatioun an döser Publikatioun kann duerch eng äffentlech oder Universiteitsbibliotheik kritt ginn. Et 
ginn och vill Publikatiounen, dei vu Leit erausginn, dei Sue w&llen verd&ngen andeems se aner Leit soen wei Sprengstoff doheem mecht. 
Ergänzunge fir esou schengen dacks a paramilitäresche Zäitschröften an Zeitungen. Dös Löscht gätt presenteiert dei grouss Zuel vu 
Plazen ze weisen, vun deenen Informatiounen a Material ka kaaft ginn. Et enthält och Freedefeierfirmen an dergläiche. 


Firma Numm AN ADRESS WAT GESELLSCHAFT VERKAUFT 
VOLLZÄIT AUTO CO. INC. EXPLOSIV RECEPTEN, 
PO Box 1881 PAPIERTUBING 


MURFREESBORO, TN 37133 


UNLIMITED CHEMICALS AN FUSE 
BOX 1378-SN 
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HERMITON, OREGON 
97838 


AMERICAN FIREWORKS NEWS FIREWORKS NEWS MAGAZINE MAT 
SR BOX 30 Quellen an Techniken 


DINGMAN'S FERRY, PENNSYLVANIA 
18328 


BARNETT INTERNATIONAL INC. BOUS, CROSSBOWS, ARCHERY MATERIALS, 
125 RUNNELS STREET AIR RIFLES 
PO Box 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48 060 


CROSSMAN AIR GUNS PO AIR GUNS 
Box 22927 


ROCHESTER, NEW YORK 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. Treinegasgranaten, 
316 KALIFORNIEN AVE. PROTECTION Apparater 


RENO, NEVADA 
8 9509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. KLASS "B" AN "C" Feierwierker 
Köscht 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO INC. KLASS "C" FIREWORKS 
PO Box 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06 095 


RAINBOW TRAIL KLASS "C" Feierwierker 
K&scht 581 


EDGEMONT, PENNSYLVANIA 
19028 


STONINGTON FIREWORKS INC. KLASS "C" AN "B" Feierwierker 
4010 NEW WILSEY BAY U.25 ROAD 


RAPID RIVER, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY Feierwierker INC. KLASS "C" AN "B" Feierwierker 
PO Box 11 {GUTT Präisserl} 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 
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BICHER 


DEN ANARCHISTE KACHBOCH 


DEN IMPROVISEIERT MUNITIONS MANUAL 


MILITÄR EXPLOSIVES 


BRENEN AN EXPLOSIOUNEN 


9.0 CHECKLIST FIR Iwwerfäll op Laboe 


Um Enn wäert de seriöen Terrorist wahrscheinlech mierken datt wann hien/si e wierklech nötzlech Sprengstoff w&llt maachen, hien oder 
si muss d'Chemikalien klauen fir d'Sprengstoff aus engem Labo ze maachen. Eng Läscht vun esou Chemikalien an der Prioriteit 


geif wahrscheinlech dei folgend ausgesinn: 
SOLIDEN 


Flössegkeeten 


Salpetersäure 
Schwefelsäure 
95% Ethanol 
Toluen 
Perchlorsäure 


Salzsäure on 
Kaliumpermanganat 
Schwiewel 
_____ Merkur 
Kaliumnitrat 
Kaliumhydroxid 
Phosphor 
Natriumazid 
Bläi Acetat 
Bariumnitrat 


10.0 NETZLECH PYROCHEMIE 


Kaliumperchlorat 
Kaliumchlorat 
Picric Acid (normalerweis e Pudder) 
Ammoniumnitrat 


Magnesium pulveriseiert 
Pulvereiert Aluminium 


Am Allgemengen ass et meiglech vill Chemikalien aus nömmen e puer Basis ze maachen. Eng Löscht vun nätzlechen chemesche Reaktioune ass 
presenteiert. Et iwwerhält Wössen vun allgemeng Chimie; all Persoun dei dei folgend Reaktiounen net versteet 


misst nemmen d6i eischt fännef Kapitelen vun engem Lyc&e Chimie Buch liesen. 


1. Kaliumperchlorat aus Perchlorsäure a Kaliumhydroxid 


K(OH) + HCIO nun KCIO 
4 4 2 


2. Kaliumnitrat aus Salpetersäure a Kaliumhydroxid 
& + HNO > KNO + 


3. Ammoniumperchlorat aus Perchlorsäure an Ammoniumhydroxid 


NH ENG + HCIO > NH CIO 
3 4 3 4 
4. Ammoniumnitrat aus Salpetersäure an Ammoniumhydroxid 
NH ENG + HNO > NH NEE 


HO 


Machine Translated by Google 


5. pulveriseiert Aluminium aus Säuren, Aluminiumfolie a Magnesium 


A. Aluminiumfolie + 6 Hecl ----> ZAICI + 3H 


B. 2 AICI (ag) + 3 mgg ----> 3MgCI (ad) 2 +2Al 
3 


Den Al wäert e ganz feine sälwerglänzende Pudder um Enn vum Container sinn, dee muss gefiltert a gedr&chent ginn. Däst selwecht 
Method funktionneiert mat Salpetersäuren a Schwefelsäuren, awer d&s Säure sinn ze wäertvoll bei der Produktioun vun h&ich Sprengstoff fir 
benotzen fir esou en Zweck, ausser se sinn am groussen iwwerschösseg. 


11.0 IWWERT DEN Auteur 


Den Auteur, dee wä&ll säin Numm onbekannt sinn, ass de Moment op engem College an den USA, 

Major an Engineering. Hie gouf vu sengen Elteren op der Ostküst opgewuess, a krut do seng Lyc&eausbildung. 

Hien huet sech fir d'’&ischt u Pyrotechnik interesseiert, wei hien ongefeier aacht Joer war. Mat zwielef Joer huet hien seng &ischt produziert 
explosive Apparat; et war e bösse mä6i staark wei e grousse Feierblumm. Hien weider Sprengstoff Apparater ze produzeieren fir 

puer Joer. Hien huet sech och fir Modell Rak&ite interesseiert, an huet e puer Rakeiten aus Kits gebaut, an entworf seng 

eege Rakeiten. Wärend am Lyc&e gouf den Auteur mam CHAOS verbonnen, a gouf schlussendlech de Chef vun 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. Zu däser Zäit, am Alter vun 18 Joer, huet hien säin eischt heich Sprengmaschinn produzeiert, en 1 Fouss gesat 
deiwe Krater am Haff vun engem Associe. Hien huet och vill Zorte vu Rakeite produz6iert, explosive Munitioun an aner 

pyrotechnesch Apparater. Iwwerdeems hien un Gunzenbomz Pyro-Technologies war, gouf hie bless&iert wann en Haus gemaach huet 
Apparat explodeiert a senger Hand; hien huet den Apparat net gemaach. Den Auteur huet awer geleiert, an huet dunn decid&iert ze reform&ieren, 
an obwuel hien nach &ämmer en heiansdo Sprengmöättel konstrudiert, wählt hien sech vun hirer Produktioun ofzehalen. An 

heiansdo Rakeit d&i Effekter ähnlech wei dei vu professionnelle Affichage produz6iert, kann heiansdo an der Mötternuecht gesi ginn 

Himmel bei sengem College, an de Veierte Juli ass nach &ömmer säi Liiblingsdag vum Joer. 


Pax et Discordia, 


den Auteur 


HEI END DEI EISCHT PUBLIKATIOUN VUM TERRORIST HANDBOCK. DAT ASS DEI NEMMEN 
AUTORISEIERT PUBLIKATIOUN, AN DEI ENGEL PRODUKTIONSRECHTER HELLEN ZU CHAOS INDUSTRIES 
AN GUNZENBOMZ PYRO-TECHNOLOGIES. 
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